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an Bauteilen durch automatisierte digitale
Analyse (HA), Schwitzke, M.; Bachmann,
V.; Noack, M.; Freyer, T.; Launert, B.
Heft 11, S. 455-459

Umrechnung der Druckfestigkeit von
zwischen 1943 und 1972 hergestellten
Betonen auf charakteristische Werte
(HA), Schnell, J.; Loch, M.; Zhang, N.
Heft 12, S. 513-518

Qualitativ gute Betonnachbehandlung und
direkte Befahrbarkeit der Fahrbahnplatte
durch eine auf frischen Beton aufgetrage-
ne Epoxid-Beschichtung (HA), Biiren, von
R. Heft 09, S. 376-383

Betriebsfestigkeit

Ermudungsfestigkeit von Betonstahl-
Bestimmung mit dem Interaktiven
Verfahren (HA), Maurer, R.; Block, K.;
Dreier, F. Heft 01, S. 17-28

Bettung

Zum Einfluss von Schwankungen der
Bodenkennwerte auf die elastischen
Sttitzungen bei Rahmenbriicken mit
Flachgriindungen (HA), Mahlo, G.;
Martin, S. Heft 12, S. 528-539

Bodenmechanik

Hybride Modellierung seismischer Wellen-
ausbreitung in geologischen, fluidgesat-
tigten Materialien (HA), Wuttke, F. Heft
06, S. 288-295

Brandschutz

Erweiterte Zonenmethode zur brandschutz-
technischen Bemessung von Stahlbeton-
sttitzen (HA), Zilch, K.; Miiller, A.;
Reitmayer, C. Heft 06, S. 282-287

Briicken

Design and execution of the strengthening
of the Muiderbridge (HA), Mortier, H.;
Kuilboer, C. P. M.; Dooren van, F.; Plu,
A.; Dorsmann, J.; Smit, W.; Laethem, M.
Heft 06, S. 262-272

,Bricken und Schwerverkehr — eine Be-
standsaufnahme* (HA), Naumann, J.
Heft 01, S. 1-9

Spannglieder in Platten von Spannbeton-
briicken — Hinweise zur Konstruktion
und Detailausbildung (HA), Glitsch, W.;
Miiller, A.; Zilch, K. Heft 04, S. 169-176

Briicken und Schwerverkehr — Strategie zur
Erttichtigung des Brickenbestands in
BundesfernstraBen (HA), Naumann, J.
Heft 05, S. 210-216

Richtlinie fur die Nachrechnung von Stra-
Benbriicken (HA), Marzahn, G. Heft 05,
S.217-220

Die neue Handlungsanweisung zur Uber-
prifung und Beurteilung des Anktindi-
gungsverhaltens von dlteren Briickenbau-
werken mit spannungsrisskorrosionsemp-
findlichem Spannstahl (HA), Lingemann,
J.; Zilch, K.; Ehmann, R.; Marzahn, G.;
Kriiger, D. Heft 8, S. 297-306

Grundhafte Instandsetzung einer élteren
Spannbetonbriicke (HA), Buschmeyer,
W.; Diirkop, O.; Agatz, S.; Ritter, J.

Heft 8, S. 307-314

Zum Einfluss von Schwankungen der
Bodenkennwerte auf die elastischen
Stutzungen bei Rahmenbriicken mit
Flachgrindungen (HA), Mahlo, G.;
Martin, S. Heft 12, S. 528-539

Controlling

Anforderungs-Engineering-Prozessmodell
(AEP) — Anforderungsentwicklungspro-
zess und Zielerreichungs-Controlling —
Teil 2 (HA), Girmscheid, G. Heft 05,
S.204-209

Dauerhaftigkeit

. Briicken und Schwerverkehr — eine
Bestandsaufnahme" (HA), Naumann, J.
Heft 01, S. 1-9

Deckelbauweise

Berticksichtigung innerstadtischer Rand-
bedingungen beim Entwurf tiefer Bau-
gruben und Hochhausgriindungen am
Beispiel des PalaisQuartier in Frankfurt
am Main (HA), Vogler, M. Heft 06,

S. 273-281

Decken / Deckensysteme

Neues Verfahren zur Bestimmung und
Bewertung von personeninduzierten
Deckenschwingungen (HA), Feldmann,
M.; Heinemeyer, Ch. Heft 01, S. 36-44

Untersuchung des Schwingungsverhaltens
von Deckensystemen aus Brettsperrholz
(BSP) (HA), Bogensperger, T.; Fitz, M.,
Hamm, P; Schickhofer, G. Heft 01,

S. 45-52

Ein probabilistischer Ansatz zur Prognose
von fuBgangerinduzierten Schwingungen
weitgespannter, tieffrequenter Decken-
systeme (HA), Maier, C. Heft 05,
S.241-248

Durchstanzen

Experimentelle Untersuchungen zum
Durchstanzen von gedrungenen Fun-
damenten unter Berlcksichtigung der
Boden-Bauwerk-Interaktion (HA),
Hegger, J.; Ziegler, M.; Ricker, M.;
Kiirten, S. Heft 02, S. 87-96

Dynamik

Hybride Modellierung seismischer Wellen-
ausbreitung in geologischen, fluidgesat-
tigten Materialien (HA), Wuttke, F.

Heft 06, S. 288-295

Dynamisches Programmieren

Optimierungsmodell — Probabilistische Opti-
mierung der Strassenunterhaltsmafnah-
men mittels Markov-Ketten und Monte-
Carlo-Simulation (HA), Girmscheid, G.;
Fastruch, A. Heft 11, S. 471-481

Optimierungsmodell — Deterministische,
lebenszyklusorientierte, dynamische Opti-
mierung der Strassenunterhaltsmassnah-
men (HA), Fastrich, A.; Girmscheid, G.
Heft 09, S. 385-392

Effizienzoptimierung

Effizienzoptimierung und Qualitatssicherung
ingenieurgeodétischer Prozesse im Hoch-
bau (HA), Berkhahn, V.; Berner, Fritz;
Kutterer, H.; Schwieger, V.; Hirschner, J.;
Rehr, I.; Rinke, N.; Schweitzer, J. Heft 11,
S. 491-501

elastische Bettung

Zum Einfluss von Schwankungen der
Bodenkennwerte auf die elastischen Stuit-
zungen bei Rahmenbriicken mit Flach-
grindungen (HA), Mahlo, G.; Martin, S.
Heft 12, S. 528-539

Entwurf

Das erdbebensichere Holzhaus (HA),
Tavoussi, K.; Winter, W.; Pixner, T.

Heft 03, S. 129-135

Entwurfsoptimierung von Hochhaus-
griindungen (HA), Reul, O. Heft 04,
S.177-187

Die geothermische Erkundung als Grund-
lage der Bemessung von Erdwédrmeson-
denanlagen (HA), Gutberlet, C.;
Lehmann, U. Heft 09, S. 368-375

Erdbeben

Das erdbebensichere Holzhaus (HA),
Tavoussi, K.; Winter, W.; Pixner, T.

Heft 03, S. 129-135

Seismische Deformationsmethode zur
Bemessung eines Absenktunnels (HA),
Vrettos, Ch.; Kolias, B.; Panagiotakos, T.;
Richter, Th. Heft 09, S. 361-367

Erhaltungsmanagement

Optimierungsmodell — Deterministische,
lebenszyklusorientierte, dynamische Opti-
mierung der Strassenunterhaltsmassnah-
men (HA), Fastrich, A.; Girmscheid, G.
Heft 09, S. 385-392

Optimierungsmodell — Probabilistische Opti-
mierung der Strassenunterhaltsmafnah-
men mittels Markov-Ketten und Monte-
Carlo-Simulation (HA), Girmscheid, G;
Fastrich, A Heft 11, S. 471-481

Ermiidung

Methodische Ansdtze zum Rissmonitoring
an Bauteilen durch automatisierte digitale
Analyse (HA), Schwitzke, M.; Bachmann,
V.; Noack, M.; Freyer, T.; Launert, B.
Heft 11, S. 455-459

Ertiichtigung

Briicken und Schwerverkehr — Strategie zur
Ertlichtigung des Brlickenbestands in
Bundesfernstrafen (HA), Naumann, J.
Heft 05, S. 210-216

Fachwerk

Leichte Fachwerktrager — Fertigungstech-
nologie und Tragverhalten (HA), Paster-
nak, H.; Bachmann, V.; Kubieniec, G.
Heft 10, S. 412-420
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Flughafenterminal

Der neue Flughafen “Berlin-Brandenburg-
International” (HA), Géppert, K.; Fackler,
F.; WeiBBbach, M.; Schoknecht, T. Heft 06,
S. 249-255

Forschung und Entwicklung

Steigerung der Tragfahigkeit der Knoten-
anschlisse der Bambusrohre fir das
Deutsch-Chinesische Haus der EXPO
2010 durch Optimierung des Bambus-
Beton-Verbundes (HA), Garrecht, H.; Ott,
A.; Schneider, J.; Franz, J.; Heinsdorff, M.
Heft 8, S. 353-360

FuBgénger

Ein probabilistischer Ansatz zur Prognose
von fuBgdngerinduzierten Schwingungen
weitgespannter, tieffrequenter Decken-
systeme (HA), Maier, C. Heft 05,
S. 241-248

Geotechnik

Experimentelle Untersuchungen zum
Durchstanzen von gedrungenen
Fundamenten unter Beriicksichtigung der
Boden-Bauwerk-Interaktion (HA),
Hegger, J.; Ziegler, M.; Ricker, M.;
Kiirten, S. Heft 02, S. 87-96

Langzeituntersuchungen zum Schwell- und
Quellverhalten von Anhydrit (HA),
Katzenbach, R.; Bergmann, C.; Leppla, S.
Heft 03, S. 113-117

Bau des Brenner Basistunnels (HA),
Bergmeister, K. Heft 04, S. 159-168

Entwurfsoptimierung von Hochhaus-
grindungen (HA), Reul, O. Heft 04,
S.177-187

Seismische Deformationsmethode zur
Bemessung eines Absenktunnels (HA),
Vrettos, Ch.; Kolias, B.; Panagiotakos, T.;
Richter, Th. Heft 09, S. 361-367

Die geothermische Erkundung als Grund-
lage der Bemessung von Erdwérme-
sondenanlagen (HA), Gutberlet, C.;
Lehmann, U. Heft 09, S. 368-375

Zum Einfluss von Schwankungen der
Bodenkennwerte auf die elastischen
Sttitzungen bei Rahmenbriicken mit
Flachgriindungen (HA), Mahlo, G.;
Martin, S. Heft 12, S. 528-539

Drehfedersteifigkeit von Fundamenten bei
Boden mit Schichtung und druckabhangi-
gem Verformungsmodul (HA), Vrettos,
Ch. Heft 12, S. 540-547

Geothermie

Die geothermische Erkundung als Grund-
lage der Bemessung von Erdwarmeson-
denanlagen (HA), Gutberlet, C.;
Lehmann, U. Heft 09, S. 368-375

Glasbau

Ein weiterer Schritt hin zur entmaterialisier-
ten Gebdudehtlle — das Neue Verwal-
tungsgebaude der Europdischen Investiti-
onsbank in Luxemburg (HA), Sobek, W.;
Tarazi, F. Heft 01, S. 29-35

Kontaktmaterialien zur Einleitung von
Druckkraften in Glas (HA), Weller, B.;
Schneider, J.; Reich, St.; Ebert, J. Heft 03,
S. 118-127

Grundlagen

Neues Verfahren zur Bestimmung und
Bewertung von personeninduzierten
Deckenschwingungen (HA), Feldmann,
M.; Heinemeyer, Ch. Heft 01, S. 36-44

Kontaktmaterialien zur Einleitung von
Druckkréften in Glas (HA), Weller, B.;
Schneider, J.; Reich, St.; Ebert, J. Heft 03,
S.118-127

Spannkrafteinleitung und Endverankerung
bei Vorspannung mit sofortigem Verbund
(HA), Hegger, J.; Will, N.; Roggendorf,
Th.; Hausler, V. Heft 10, S. 445-454

Hochbau

Das Museum fir Stadtgeschichte in Hanoi —
eine Pyramide steht Kopf (HA), Dretzke,
K.; Glaser, R.; Mennenga, H. Heft 03,
S. 137-140

Der neue Flughafen “Berlin-Brandenburg-
International” (HA), Géppert, K.; Fackler,
F.; WeiBBbach, M.; Schoknecht, T. Heft 06,
S. 249-255

Drehfedersteifigkeit von Fundamenten bei
Bdden mit Schichtung und druckabhangi-
gem Verformungsmodul (HA), Vrettos,
Ch. Heft 12, S. 540-547

Hochhaus

Hoch oder quer? Okologische Lebens-
zyklusanalyse eines Hochhauses im Ver-
gleich zu einem Riegelbau (HA), John, V.;
Gut, S.; Wallbaum, H. Heft 8, S. 341-352

Entwurfsoptimierung von Hochhaus-
grindungen (HA), Reul, O. Heft 04,
S.177-187

Holzbau

Untersuchung des Schwingungsverhaltens
von Deckensystemen aus Brettsperrholz
(BSP) (HA), Bogensperger, T.; Fitz, M.;
Hamm, P, Schickhofer, G. Heft 01,
S. 45-52

Das erdbebensichere Holzhaus (HA),
Tavoussi, K.; Winter, W.; Pixner, T.
Heft 03, S. 129-135

Entwicklung eines getrennt vorgefertigten
Holz-Beton-Verbund Deckensystems
(HA), Feix, J.; Fleck, D.; Meixner, G.;
Thaler, T. Heft 04, S. 141-149

Die Holzkuppel des Neuen Palais in Pots-
dam (HA), Nabil, F.; Peterson, L.-A.;
Schmidt, A.; Geerdes, D. Heft 8,
S.324-330

Die Holzkuppel des Neuen Palais in
Potsdam (HA), Nabil, F.; Peterson, L.-A.;
Schmidt, A.; Geerdes, D. Heft 8,
S.324-330

Immobilien

Wertsteigerung mit baulichen MaRnahmen
im Real Estate Asset Management — Leis-
tungsbild und Kennzahlen zur Optimie-
rung von Immobilieninvestitionen (HA),
Quante, R. Heft 02, S. 71-81

Ingenieurgeodisie

Effizienzoptimierung und Qualitatssicherung
ingenieurgeodétischer Prozesse im Hoch-
bau (HA), Berkhahn, V.; Berner, Fritz;
Kutterer, H.; Schwieger, V.; Hirschner, J.;
Rehr, I.; Rinke, N.; Schweitzer, J. Heft 11,
S. 491-501

Innovationskultur

Leitbild Bau — Zur Zukunft des Planens und
Bauens in Deutschland (HA), Streck, St.
Heft 02, S. 53-60

Instandsetzung

Grundhafte Instandsetzung einer &lteren
Spannbetonbriicke (HA), Buschmeyer,
W.; Diirkop, O.; Agatz, S.; Ritter, J.
Heft 8, S. 307-314

intelligente Software-Agenten

Innovative Konzepte fir die Durchfiihrung
offentlicher Ausschreibungen (HA),
Schnellenbach-Held, M.; Geibig, O.
Heft 02, S. 61-70

Kalkulation

Entwicklung einer lebenszyklustibergreifen-
den Kostengliederungssystematik fiir die
Kalkulation von PPP-Schulprojekten (HA),
Racky, P, Stichnoth, Ph. Heft 11,
S. 482-490

Kapitalisierte Erhaltungskosten

Lebenszykluskosten von Briicken — Teil 1 —
Berechnungsmodell LZKB (HA),
Jodl, H.G. Heft 05, S. 221-230

Kletterschalung

Effizienzoptimierung und Qualitatssicherung
ingenieurgeodétischer Prozesse im Hoch-
bau (HA), Berkhahn, V.; Berner, Fritz;
Kutterer, H.; Schwieger, V.; Hirschner, J.;
Rehr, I.; Rinke, N.; Schweitzer, J. Heft 11,
S. 491-501

Korruption

Korruptionspravention in der deutschen
Bauwirtschaft — MaBnahmenempfehlun-
gen fur mittelstdndische Bauunternehmen
(HA), R. Osebold, T. Heublein Heft 09,
S.393-402

Kostengliederung

Entwicklung einer lebenszyklustibergreifen-
den Kostengliederungssystematik fur die
Kalkulation von PPP-Schulprojekten (HA),
Racky, P, Stichnoth, Ph. Heft 11,
S. 482-490

Kundenorientierung

Leitbild Bau — Zur Zukunft des Planens und
Bauens in Deutschland (HA), Streck, St.
Heft 02, S. 53-60

Lastannahmen

Anpassung der Parkhauslasten nach DIN
1055-3 an die aktuelle Entwicklung
gestiegener Fahrzeuggewichte (HA),
Schmidt, H.; Heimann, M. Heft 12,
S. 519-527

Lebenszykluskosten

Entwicklung einer lebenszyklustibergreifen-
den Kostengliederungssystematik fir die
Kalkulation von PPP-Schulprojekten (HA),
Racky, P, Stichnoth, Ph. Heft 11,
S. 482-490

Lebenszyklusmodell

Lebenszykluskosten von Briicken — Teil 1 —
Berechnungsmodell LZKB (HA),
Jodl, H.G. Heft 05, S. 221-230

Leichtbau

Wandelbares Dach der Shopping Mall
Athens Heart, Griechenland (HA), Stim-
pfle, B.; Singer, C. Heft 06, S. 257-261
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Leichte Fachwerktrager — Fertigungstech-
nologie und Tragverhalten (HA),
Pasternak, H.; Bachmann, V.; Kubieniec,
G. Heft 10, S. 412-420

Markov-Ketten

Optimierungsmodell — Probabilistische Opti-
mierung der StrassenunterhaltsmaBnah-
men mittels Markov-Ketten und Monte-
Carlo-Simulation (HA), Girmscheid, G;
Fastrich, A. Heft 11, S. 471-481

MaBnahmenempfehlung

Korruptionspravention in der deutschen
Bauwirtschaft — MaBnahmenempfehlun-
gen fur mittelstdndische Bauunternehmen
(HA), R. Osebold, T. Heublein Heft 09,
S. 393-402

Materialgesetze

Kontaktmaterialien zur Einleitung von
Druckkraften in Glas (HA), Weller, B.;
Schneider, J.; Reich, St.; Ebert, J. Heft 03,
S.118-127

Materialpriifung

Umrechnung der Druckfestigkeit von
zwischen 1943 und 1972 hergestellten
Betonen auf charakteristische Werte
(HA), Schnell, J.; Loch, M.; Zhang, N.
Heft 12, S. 513-518

Membranbau

Ein Dach fir das neue Stadion Legia
Warschau (HA), Géppert, K.; Justiz, S.
Heft 10, S. 403-411

Messtechnik

Vorfertigung fuir das Bauen im Bestand am
Beispiel maBgefertigter Vakuum-Damm-
elemente (HA), Schaffrath, J.; Henke, K.;
Winter, S. Heft 12, S. 505-512

Monitoring

Methodische Ansédtze zum Rissmonitoring
an Bauteilen durch automatisierte digitale
Analyse (HA), Schwitzke, M.; Bachmann,
V.; Noack, M.; Freyer, T.; Launert, B.
Heft 11, S. 455-459

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung fur die Verkehrs-
infrastruktur (HA), Graubner, C.-A.;
Baumgidrtner, U.; Fischer, O.; Haardt, P,
Knauff, A.; Putz, A. Heft 8, S. 331-340

Hoch oder quer? Okologische Lebens-
zyklusanalyse eines Hochhauses im Ver-
gleich zu einem Riegelbau (HA), John, V.;
Gut, S.; Wallbaum, H. Heft 8, S. 341-352

Nomogramme

Nomogramme im Bauingenieurwesen —
Zur Konstruktion von Fluchtlinientafeln
(HA), Schwitzke, M.; Bachmann, V.;
Freyer, T. Heft 02, S. 82-86

Normen

Brticken und Schwerverkehr — Strategie zur
Ertlichtigung des Brlickenbestands in
BundesfernstraBen (HA), Naumann, J.
Heft 05, S. 210-216

Richtlinie fur die Nachrechnung von
StralBenbriicken (HA), Marzahn, G.

Heft 05, S. 217-220

Nachhaltigkeitsbewertung fir die Verkehrs-
infrastruktur (HA), Graubner, C.-A.;
Baumgdrtner, U.; Fischer, O.; Haardt, P;
Knauff, A.; Putz, A. Heft 8, S. 331-340

Anpassung der Parkhauslasten nach
DIN 1055-3 an die aktuelle Entwicklung
gestiegener Fahrzeuggewichte (HA),
Schmidt, H.; Heimann, M. Heft 12,
S. 519-527

Numerische Methoden

Modellierung der Rissbildung in Betonstruk-
turen (HA), Theiner, Y.; Hofstetter, G.
Heft 04, S. 150-158

Umrechnung der Druckfestigkeit von
zwischen 1943 und 1972 hergestellten
Betonen auf charakteristische Werte
(HA), Schnell, J.; Loch, M.; Zhang, N.
Heft 12, S. 513-518

Okobilanz

Hoch oder quer? Okologische Lebens-
zyklusanalyse eines Hochhauses im Ver-
gleich zu einem Riegelbau (HA), John, V.;
Gut, S.; Wallbaum, H. Heft 8, S. 341-352

Optimierung

Optimierungsmodell — Probabilistische Opti-
mierung der Strassenunterhaltsmafnah-
men mittels Markov-Ketten und Monte-
Carlo-Simulation (HA), Girmscheid, G;
Fastrich, A. Heft 11, S. 471-481

Lebenszykluskosten von Briicken — Teil 2 —
Software LZKB (HA), Jodl, H.G. Heft 05,
S.231-240

Petrie-Netze

Effizienzoptimierung und Qualitatssicherung
ingenieurgeodétischer Prozesse im Hoch-
bau (HA), Berkhahn, V.; Berner, Fritz;
Kutterer, H.; Schwieger, V.; Hirschner, J.;
Rehr, I.; Rinke, N.; Schweitzer, J. Heft 11,
S. 491-501

PPP

Entwicklung einer lebenszyklusiibergreifen-
den Kostengliederungssystematik fur die
Kalkulation von PPP-Schulprojekten (HA),
Racky, P, Stichnoth, Ph. Heft 11,
S. 482-490

Praventionsansitze

Korruptionspravention in der deutschen
Bauwirtschaft - MaBnahmenempfehlun-
gen fir mittelstandische Bauunternehmen
(HA), R. Osebold, T. Heublein Heft 09,
S. 393-402

Programm LZKB

Lebenszykluskosten von Briicken — Teil 2 —
Software LZKB (HA), Jodl, H.G. Heft 05,
S.231-240

Projektmanagement

Projektstudium in der Bauingenieuraus-
bildung (HA), Lange, J.; Hubauer, A.
Heft 04, S. 188-195

Qualitétssicherung

Effizienzoptimierung und Qualitatssicherung
ingenieurgeodétischer Prozesse im Hoch-
bau (HA), Berkhahn, V.; Berner, Fritz;
Kutterer, H.; Schwieger, V.; Hirschner, J.;
Rehr, I.; Rinke, N.; Schweitzer, J. Heft 11,
S. 491-501

Risse

Methodische Ansdtze zum Rissmonitoring
an Bauteilen durch automatisierte digitale
Analyse (HA), Schwitzke, M.; Bachmann,
V.; Noack, M.; Freyer, T.; Launert, B.
Heft 11, S. 455-459

Sanierung

. Bricken und Schwerverkehr — eine
Bestandsaufnahme" (HA), Naumann, J.
Heft 01, S. 1-9

Schwingungen

Neues Verfahren zur Bestimmung und Be-
wertung von personeninduzierten De-
ckenschwingungen (HA), Feldmann, M.;
Heinemeyer, Ch. Heft 01, S. 36-44

Untersuchung des Schwingungsverhaltens
von Deckensystemen aus Brettsperrholz
(BSP) (HA), Bogensperger, T.; Fitz, M.;
Hamm, P, Schickhofer, G. Heft 01,
S. 45-52

Ein probabilistischer Ansatz zur Prognose
von fuBgangerinduzierten Schwingungen
weitgespannter, tieffrequenter Decken-
systeme (HA), Maier, C. Heft 05,
S. 241-248

Seile

Wandelbares Dach der Shopping Mall
Athens Heart, Griechenland (HA), Stim-
pfle, B.; Singer, C. Heft 06, S. 257-261

Seismik

Hybride Modellierung seismischer Wellen-
ausbreitung in geologischen, fluidgesat-
tigten Materialien (HA), Wuttke, F.
Heft 06, S. 288-295

Sicherheitstheorie

Risikoakzeptanz und Lebensqualitat (HA),
Rackwitz, R. Heft 01, S. 10-16

Modifizierte Teilsicherheitsbeiwerte zum
Nachweis von Stahlbetonbauteilen im
Bestand (HA), Fischer, A.; Schnell, J.
Heft 8, S. 315-323

Rissbildung von Stahlbeton bei streuender
Betonzugfestigkeit (HA), HaulSler-Combe,
U.; Hartig, J. Heft 11, S. 460-470

Soft Skills

Projektstudium in der Bauingenieur-
ausbildung (HA), Lange, J.; Hubauer, A.
Heft 04, S. 188-195

Spannbeton

Nomogramme im Bauingenieurwesen —
Zur Konstruktion von Fluchtlinientafeln
(HA), Schwitzke, M.; Bachmann, V.;
Freyer, T. Heft 02, S. 82-86

Spezialtiefbau

Berticksichtigung innerstadtischer Rand-
bedingungen beim Entwurf tiefer Bau-
gruben und Hochhausgriindungen am
Beispiel des PalaisQuartier in Frankfurt
am Main (HA), Vogler, M. Heft 06,
S. 273-281

Sportstétten

Ein Dach fir das neue Stadion Legia
Warschau (HA), Géppert, K.; Justiz, S.
Heft 10, S. 403-411

Stabilitat

Nomogramme im Bauingenieurwesen —
Zur Konstruktion von Fluchtlinientafeln
(HA), Schwitzke, M.; Bachmann, V.;
Freyer, T. Heft 02, S. 82-86

Stabwerke

Nomogramme im Bauingenieurwesen —
Zur Konstruktion von Fluchtlinientafeln
(HA), Schwitzke, M.; Bachmann, V.;
Freyer, T. Heft 02, S. 82-86
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Stahlbau

Ein weiterer Schritt hin zur entmaterialisier-
ten Gebdudehtlle — das Neue Verwal-
tungsgebdude der Europdischen Investiti-
onsbank in Luxemburg (HA), Sobek, W.;
Tarazi, F. Heft 01, S. 29-35

Wandelbares Dach der Shopping Mall
Athens Heart, Griechenland (HA), Stim-
pfle, B.; Singer, C. Heft 06, S. 257-261

Design and execution of the strengthening
of the Muiderbridge (HA), Mortier, H.;
Kuilboer, C. P. M.; Dooren van, F.;
Plu, A.; Dorsmann, J.; Smit, W.;
Laethem, M. Heft 06, S. 262-272

Ein Dach fir das neue Stadion Legia
Warschau (HA), Géppert, K.; Justiz, S.
Heft 10, S. 403-411

Leichte Fachwerktrager — Fertigungstech-
nologie und Tragverhalten (HA), Paster-
nak, H.; Bachmann, V.; Kubieniec, G.
Heft 10, S. 412-420

Stahlbeton

Ermiidungsfestigkeit von Betonstahl-
Bestimmung mit dem Interaktiven
Verfahren (HA), Maurer, R.; Block, K.;
Dreier, F. Heft 01, S. 17-28

Experimentelle Untersuchungen zum
Durchstanzen von gedrungenen
Fundamenten unter Berticksichtigung der
Boden-Bauwerk-Interaktion (HA),
Hegger, J.; Ziegler, M.; Ricker, M.;
Kiirten, S. Heft 02, S. 87-96

Bauteilspezifische Effekte auf die Verbund-
kraftibertragung von mit aufgeklebten
CFK-Lamellen verstarkten Betonbauteilen
(HA), Zilch, K.; Niedermeier, R.; Finckh,
W. Heft 02, S. 97-104

Das Museum fiir Stadtgeschichte in Hanoi —
eine Pyramide steht Kopf (HA), Dretzke,
K.; Glaser, R.; Mennenga, H. Heft 03,
S. 137-140

Modellierung der Rissbildung in Betonstruk-
turen (HA), Theiner, Y.; Hofstetter, G.
Heft 04, S. 150-158

Spannglieder in Platten von Spannbeton-
briicken — Hinweise zur Konstruktion
und Detailausbildung (HA), Glitsch, W.;
Miiller, A.; Zilch, K. Heft 04, S. 169-176

Erweiterte Zonenmethode zur brandschutz-
technischen Bemessung von Stahlbeton-
stiitzen (HA), Zilch, K.; Miiller, A.;
Reitmayer, C. Heft 06, S. 282-287

Grundhafte Instandsetzung einer élteren
Spannbetonbriicke (HA), Buschmeyer,
W.; Diirkop, O.; Agatz, S.; Ritter, J.
Heft 8, S. 307-314

Modifizierte Teilsicherheitsbeiwerte zum
Nachweis von Stahlbetonbauteilen im
Bestand (HA), Fischer, A.; Schnell, J.
Heft 8, S. 315-323

Rissbildung von Stahlbeton bei streuender
Betonzugfestigkeit (HA), HauBSler-Combe,
U.; Hartig, J. Heft 11, S. 460-470

StraBenunterhalt

Optimierungsmodell — Deterministische,
lebenszyklusorientierte, dynamische Opti-
mierung der Strassenunterhaltsmassnah-
men (HA), Fastrich, A.; Girmscheid, G.
Heft 09, S. 385-392

Optimierungsmodell — Probabilistische Opti-
mierung der Strassenunterhaltsmafnah-
men mittels Markov-Ketten und Monte-
Carlo-Simulation (HA), Girmscheid, G;
Fastrich, A. Heft 11, S. 471-481

Tunnelbau

Bau des Brenner Basistunnels (HA),
Bergmeister, K. Heft 04, S. 159-168

Seismische Deformationsmethode zur
Bemessung eines Absenktunnels (HA),
Vrettos, Ch.; Kolias, B.; Panagiotakos, T.;
Richter, Th. Heft 09, S. 361-367

Tunnelbau, bergménnisch

Jin Shazhou-Tunnel der HGV-Strecke
Wuhan-Guangzhou - eines der an-
spruchsvollsten Tunnelprojekte in China
(HA), Stingl, V.; Eidelsburger, St.;
Frithauf, J.; Hangebrock, D. Heft 03,
S. 105-111

Verbindungstechnik

Steigerung der Tragfahigkeit der Knoten-
anschlisse der Bambusrohre fir das
Deutsch-Chinesische Haus der EXPO
2010 durch Optimierung des Bambus-
Beton-Verbundes (HA), Garrecht, H.;
Ott, A.; Schneider, J.; Franz, J.; Heins-
dorff, M. Heft 8, S. 353-360

Verbund

Gelenkige Sekundartrageranschliisse mit
langen Fahnenblechen im Verbundbau
(HA), Mensinger, M.; Schwindl, K.
Heft 10, S. 421-433

Entwicklung eines getrennt vorgefertigten
Holz-Beton-Verbund Deckensystems
(HA), Feix, J.; Fleck, D.; Meixner, G.;
Thaler, T. Heft 04, S. 141-149

Verdunstungsschutz

Qualitativ gute Betonnachbehandlung und
direkte Befahrbarkeit der Fahrbahnplatte
durch eine auf frischen Beton aufgetrage-
ne Epoxid-Beschichtung (HA), Biiren, von
R. Heft 09, S. 376-383

Verkehrsinfrastruktur

Nachhaltigkeitsbewertung fur die Verkehrs-
infrastruktur (HA), Graubner, C.-A.;
Baumgirtner, U.; Fischer, O.; Haardt, P;
Knauff, A.; Putz, A. Heft 8, S. 331-340

Verkehrswegebau

Anpassung der Parkhauslasten nach
DIN 1055-3 an die aktuelle Entwicklung
gestiegener Fahrzeuggewichte (HA),
Schmidt, H.; Heimann, M. Heft 12,
S. 519-527

Verstarkung

Bauteilspezifische Effekte auf die Verbund-
kraftiibertragung von mit aufgeklebten
CFK-Lamellen verstarkten Betonbauteilen
(HA), Zilch, K.; Niedermeier, R.; Finckh,
W. Heft 02, S. 97-104

Modellierung der Rissbildung in Betonstruk-
turen (HA), Theiner, Y.; Hofstetter, G.
Heft 04, S. 150-158

Design and execution of the strengthening
of the Muiderbridge (HA), Mortier, H.;
Kuilboer, C. P. M.; Dooren van, F.;

Plu, A.; Dorsmann, J.; Smit, W.;
Laethem, M. Heft 06, S. 262-272

Versuche

Langzeituntersuchungen zum Schwell- und
Quellverhalten von Anhydrit (HA),
Katzenbach, R.; Bergmann, C.; Leppla, S.
Heft 03, S. 113-117

Gelenkige Sekundéartrdgeranschliisse mit
langen Fahnenblechen im Verbundbau
(HA), Mensinger, M.; Schwindl, K.

Heft 10, S. 421-433

virtueller agentenbasierter Marktplatz

Innovative Konzepte fir die Durchfiihrung
offentlicher Ausschreibungen (HA),
Schnellenbach-Held, M.; Geibig, O.
Heft 02, S. 61-70

Vorspannung

Spannglieder in Platten von Spannbeton-
briicken — Hinweise zur Konstruktion und
Detailausbildung (HA), Glitsch, W.;
Miiller, A.; Zilch, K. Heft 04, S. 169-176

Die neue Handlungsanweisung zur Uber-
prifung und Beurteilung des Ankiindi-
gungsverhaltens von dlteren Briickenbau-
werken mit spannungsrisskorrosionsemp-
findlichem Spannstahl (HA), Lingemann,
J.; Zilch, K.; Ehmann, R.; Marzahn, G.;
Kriiger, D. Heft 8, S. 297-306

Spannkrafteinleitung und Endverankerung
bei Vorspannung mit sofortigem Verbund
(HA), Hegger, J.; Will, N.; Roggendorf,
Th.; Hédusler, V. Heft 10, S. 445-454

Wasserbau

Die Auskleidung von Druckstollen als
Mehrschichtproblem (HA), Helbig, U.;
Horlacher, H.-B.; Stamm, J. Heft 10,

S. 434-444

Wertsteigerung

Wertsteigerung mit baulichen MaBnahmen
im Real Estate Asset Management —
Leistungsbild und Kennzahlen zur Opti-
mierung von Immobilieninvestitionen
(HA), Quante, R. Heft 02, S. 71-81

Wettbewerbsfahigkeit

Leitbild Bau — Zur Zukunft des Planens und
Bauens in Deutschland (HA), Streck, St.
Heft 02, S. 53-60

Zielentwicklungsprozess

Anforderungs-Engineering-Prozessmodell
(AEP) — Modellentwicklung und Zielent-
wicklungsprozessTeil 1 (HA),
Girmscheid, G. Heft 05, S. 197-203
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