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ships, Teil 2 (HA), Girmscheid, G., Heft 4, 
S. 175–185 

Risikominimierung 
Risikoallokationsmodell (RA-Modell): Risiko-

minimierung Der kritische Erfolgsfaktor 
für Public Private Partnerships Teil 1 (HA), 
Girmscheid, G, Heft 3, S. 142–150 

Risikotragfähigkeit 
Risikoallokationsmodell (RA-Modell): Risiko-

tragfähigkeit -Der kritische Erfolgsfaktor 
für Public Private Partnerships, Teil 3 
(HA), Girmscheid, G., Heft 4, S. 186–195 

Rückbau 
Eine Einführung in den Stand der Technik 

bei Abbruch- und Rückbauarbeiten:  
Konzepte, Möglichkeiten und Potential 
(HA), Kamrath, P.; Hechler, O., Heft 6,  
S. 269–280 

Sandwichelemente 
Rechnerische Ermittlung der Tragfähigkeit 

der Befestigung von Sandwichelementen 
(HA), Misiek, Th.; Käpplein, S.; Hett-

mann, R.; Saal, H.; Ummenhofer, Th., 
Heft 10, S. 418–424 

Sanierung 
Feuchtemessung an Beton mit elektro-

nischen Messgeräten (HA), Kreye, J.,  
Heft 11, S. 501–509 

Schalungssystemauswahl, pojektspezifisch 
Schalungssystemauswahl, prozessbasiert 
Prozessbasiertes Entscheidungsmodell für 

die projektspezifische Schalungssystem-
auswahl – Geometrische Weg-Zeit-Ana-
lyse (HA), Kersting, M.; Girmscheid, G., 
Heft 11, S. 475–484 

Prozessbasiertes Entscheidungsmodell für 
die projektspezifische Schalungssystem-
auswahl – Arbeitszeitverbrauchsanalyse 
und Kostenanalyse (HA), Kersting, M.; 

Girmscheid, G., Heft 11, S. 485–492 
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Stahlbeton- und Spannbetonbau 
Eurocode 2 – Bemessung und Konstruktion 

von Stahlbeton- und Spannbetontrag -
werken (HA), Zilch, K.; Wingenfeld, D., 
Heft 07, S. 327–335 

Stahlbeton/Stahlbetonbau 
Numerische Prognose des Tragverhaltens 

textilverstärkter Stahlbetontragwerke 
(HA), Kaliske, M.; Graf, W.; Sickert, J.-U.; 

Steinigen, F., Heft 9, S. 371–380 
DAfStb-Richtlinie: Verstärken von Beton-

bauteilen mit geklebter Bewehrung –  
Teil 1: Bemessung und Konstruktion (HA), 
Zilch, K.; Finckh, W.; Niedermeier, R.; 

Wiens, U., Heft 5, S. 197–206 
Finite Elemente für Stahlbetonbalken (HA), 

Häußler-Combe, U.; Kitzig, M., Heft 5,  
S. 218–226 

Numerische Untersuchungen zum Durch-
stanzen von gedrungenen Einzelfun-
damenten (HA), Ricker, M.; Hegger, J., 
Heft 10, S. 443–453 

Statik 
Freie Softwareentwicklung im Bauingenieur-

wesen am Beispiel der Bemessung von In-
dustriehallen (HA), Münch, I.; Wagner, 

W., Heft 9, S. 400–408 
Statische Berechnung 
Numerische Prognose des Tragverhaltens 

textilverstärkter Stahlbetontragwerke 
(HA), Kaliske, M.; Graf, W.; Sickert, J.-U.; 

Steinigen, F., Heft 9, S. 371–380 
Systemtheorie 
Geschäftsmodell für die Schweizer Fertig -

teilindustrie – Markterschließung und 
Marktdurchdringung mit neuen Leis-
tungsangeboten (HA), Rinas, T.;  

Girmscheid, G., Heft 6, S. 288–301 
Temperatur 
Mehrskalenmodellierung von Thermobeton 

auf Glasschaumgranulatbasis: Charakteri-
sierung und Prognose der mechanischen 
und thermischen Eigenschaften (HA), 
Pichler, Ch.; Niederegger, Ch.; Lackner, 

R., Heft 9, S. 365–370 
Textilverstärkung 
Numerische Prognose des Tragverhaltens 

textilverstärkter Stahlbetontragwerke 
(HA), Kaliske, M.; Graf, W.; Sickert, J.-U.; 

Steinigen, F., Heft 9, S. 371–380 
Tragverhalten 
Aluminiumschaum – Ein Werkstoff für das 

Bauwesen? (HA), Rybandt, S.; Lies, C.; 

Hohlfeld, J.; Hipke, T., Heft 3, S. 97–105 
Aluminiumschaum – Ein Werkstoff für das 

Bauwesen?Teil II: Anwendungsmöglich-
keiten für Aluminiumschaum sowie  
deren Verbunde (HA), Rybandt, S.; Lies, 

C.; Hohlfeld, J.; Hipke, T., Heft 10,  
S. 425–432 

 
 

Punktstützung von Brettsperrholzkonstruk-
tionen – Schubverstärkungen mit Voll-
gewindeschrauben (HA), Mestek, P.; 

Winter, S., Heft 12, S. 529–540 
Versuche: Gummi-Boden-Mischungen 
Bodenmechanische Untersuchungen an  

Mischungen von rolligen und bindigen 
Böden mit Gummi aus Recyclingprozes-
sen (HA), Becker, A.; Vrettos, C., Heft 12, 
S. 548–556 

Vorfertigung 
Geschäftsmodell für die Schweizer Fertig -

teilindustrie – Markterschließung und 
Marktdurchdringung mit neuen Leis-
tungsangeboten (HA), Rinas, T.;  

Girmscheid, G., Heft 6, S. 288–301 
Vorspannung 
Verbundlose Vorspannung bei einer ab-

schnittsweise hergestellten Brücke mit  
Erkenntnissen zum Spanngliedaustausch 
am Pilotprojekt Labertalbrücke (HA),  
Fritsche, Th.; Gläser, Ch.; Goj, Karl;  

Wunderlich, P.; Zilch, K., Heft 01, S. 1–9 
Weg-Zeit-Analyse 
Prozessbasiertes Entscheidungsmodell für 

die projektspezifische Schalungssystem-
auswahl – Geometrische Weg-Zeit-Ana-
lyse (HA), Kersting, M.; Girmscheid, G. 
Heft 11, S. 475–484 

Prozessbasiertes Entscheidungsmodell für 
die projektspezifische Schalungssystem-
auswahl – Arbeitszeitverbrauchsanalyse 
und Kostenanalyse (HA), Kersting, M.; 

Girmscheid, G. Heft 11, S. 485–492 
Windbelastung 
Validierung eines numerischen Simulations-

konzepts zur Strukturanalyse windbelas-
teter Membrantragwerke (HA), Michals-

ki, A.; Haug, E.; Wüchner, R.; Bletzinger, 

K.-U. Heft 3, S. 129–141 
Zweiphasenelement 
Finite-Elemente-Berechnungen quasistati-

scher und dynamischer Probleme mit ei-
nem poroelastischen Zweikomponenten-
modell (HA), Savidis, S.A.; Albers, B.; Ta-

san, H.E.; Savvidis, G Heft 5, S. 241–249

Tunnelbau 
Planung und Ausführung eines Straßentun-

nels in offener Bauweise in Stockholm, 
Schweden (HA), Andersson, H.; Amland, 

S.; Adolph, F.; Benninghof, R., Heft 5,  
S. 207–217 

Überblattungen 
Zum Tragverhalten von Überblattungen in 

historischen Holztragwerken (HA), Köck, 

B.; Holzer, St. M., Heft 3, S. 106–115 
Verbindungsmittel 
Rechnerische Ermittlung der Tragfähigkeit 

der Befestigung von Sandwichelementen 
(HA), Misiek, Th.; Käpplein, S.; Hett-

mann, R.; Saal, H.; Ummenhofer, Th., 
Heft 10, S. 418–424 

Verbindungstechnik 
Zum Tragverhalten von Überblattungen in 

historischen Holztragwerken (HA), Köck, 

B.; Holzer, St. M., Heft 3, S. 106–115 
Verbundbau 
Konstruktive Ausbildung und Bemessung 

des Knotens Flachdecke – Verbundrand-
stütze (HA), Held, M.; Schnellenbach-

Held, M.; Welsch, T., Heft 02, S. 70–75 
Verbundspannung 
Zum Ansatz von Verbundspannungen bei 

Verpressmörtelpfählen (HA), Kempfert, 

H.-G.; Lüking, J.; Mardfeldt, B., Heft 11, 
S. 464–474 

Verbundversagen 
Numerische Prognose des Tragverhaltens 

textilverstärkter Stahlbetontragwerke 
(HA), Kaliske, M.; Graf, W.; Sickert, J.-U.; 

Steinigen, F., Heft 9, S. 371–380 
Vergütung 
Modifikation der Einheitspreisvergütung  

zur Verhinderung der Über- oder Unter-
deckung der Gemeinkosten durch Men-
genabweichungen (HA), Flemming, C., 
Heft 6, S. 281–287 

Verkehrswegebau 
Untersuchung der Kornausbrüche bei poro-

elastischen Fahrbahnbelägen mit dem  
Aachener-Ravelling-Tester (ARTe) (HA), 
Schacht, A.; Wang, D.; Steinauer, B.,  
Heft 4, S. 160–168 

Verpressmörtelpfahl 
Zum Ansatz von Verbundspannungen bei 

Verpressmörtelpfählen (HA), Kempfert, 

H.-G.; Lüking, J.; Mardfeldt, B., Heft 11, 
S. 464–474 

Verstärkung 
DAfStb-Richtlinie: Verstärken von Beton-

bauteilen mit geklebter Bewehrung –  
Teil 1: Bemessung und Konstruktion (HA), 
Zilch, K.; Finckh, W.; Niedermeier, R.; 

Wiens, U., Heft 5, S. 197–206 
 
 
 


