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Linz, Menge, M.; Geier, R. Heft 10,
S. 443-450

Experimentelle Untersuchung

Mauerwerk unter kombinierter Druck-
Schub-Beanspruchung — Mehraxiale ex-
perimentelle Bestimmung der Schubfes-
tigkeit, Scheuffler, W.; Zilch, K. Heft 4,
S.176-181

Fachwerke

Imperfektionen von satteldachférmigen
Fachwerktrdgern aus Holz, Kessel, M.H.
Heft 6, S. 277-287

FernstraBen

Der geschlossene Finanzierungskreislauf —
Ansdtze zur direkten Nutzerfinanzierung
der FernstraReninfrastruktur in Deutsch-
land, Hofmann, A.; Leitner, K. Heft 2,
S. 60-64

Finanzierungskreislauf

Der geschlossene Finanzierungskreislauf —
Ansétze zur direkten Nutzerfinanzierung
der FernstraBeninfrastruktur in Deutsch-
land, Hofmann, A.; Leitner, K. Heft 2,
S. 60-64

Finite-Element-Berechnung

Mauerwerk unter kombinierter Druck-
Schub-Beanspruchung — Mehraxiale ex-
perimentelle Bestimmung der Schubfes-
tigkeit, Scheuffler, W.; Zilch, K. Heft 4,
S. 176181

Forschung & Entwicklung

Nachhaltige Ingenieurbauwerke, Graubner,
C.-A.; Mielecke, T. Heft 4, S. 156-164

Entwicklung von neuen Herstellungsverfah-
ren fUr Beton- und Eiskuppeln, Dallinger,
S.; Kolleger, J. Heft 4, S. 194-202

Ein Analogiemodell fiir den dynamisch an-
geregten Baugrund (Kurzfassung), Schei-
ter, S. Heft 6, S. 288-296

Ein Bewertungsverfahren ftr Tragwerke,
Gerber, H. Heft 9, S. 375-382

Laborversuche zur Bestimmung der Ge-
steinszugfestigkeit — Gegentberstellung
der mit verschiedenen Prifverfahren er-
mittelten Festigkeitskennwerte am Bei-
spiel des Postaer Sandsteins, Baumgarten,
L. Heft 11, S. 495-505

Gebaudezustand

Definition der Gebaudequalitdt bei PPP-Pro-
jekten — objektivere Ermittlung des Zu-
stands von Bauelementen durch das Ver-
fahren ERAB, Schéonfelder, Uwe Heft 2,
S. 53-59

Gebrauchstauglichkeit

Zur Verformungsberechnung von Beton-
tragwerken nach Eurocode 2 mit Hilfsmit-
teln, Zilch, K.; Reitmayer, C. Heft 6,
S. 253-266

Geotechnik

Geotechnische Aspekte der Bemessung der
Griindungskonstruktionen von Offshore-
Windenergieanlagen, Achmus, M.; tom
Woérden, F. Heft 8, S. 331-341

Laborversuche zur Bestimmung der Ge-
steinszugfestigkeit — Gegentberstellung
der mit verschiedenen Priifverfahren er-
mittelten Festigkeitskennwerte am Bei-
spiel des Postaer Sandsteins, Baumgarten,
L. Heft 11, S. 495-505

Geothermische Anlagen

Nutzung von Geothermiesonden als Ener-
giespeicher — Entwurf und Effektivitit,
Katzenbach, R.; Wagner, .M. Heft 9,
S. 410-416

Gesteinsmechanik

Laborversuche zur Bestimmung der Ge-
steinszugfestigkeit — Gegentiberstellung
der mit verschiedenen Priifverfahren er-
mittelten Festigkeitskennwerte am Bei-
spiel des Postaer Sandsteins, Baumgarten,
L. Heft 11, S. 495-505

Gleichgewicht

Gleichgewichtsbetrachtungen fiir Baupro-
zesse — Mehrkriterielle Entscheidungsfin-
dung fur Bauprojekte, Peldschus, F.; Za-
vadskas, E.K. Heft 5, S. 210-215

Grenzbeschleunigung

Grenzbeschleunigungen am Menschen fir
Vergnligungsparkanlagen in der Neufas-
sung der internationalen Normen, Rohde,
M.; Kupers, H. Heft 3, S. 108-115
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Grundlagen

Grenzbeschleunigungen am Menschen flr
Vergniligungsparkanlagen in der Neufas-
sung der internationalen Normen, Rohde,
M.; Kupers, H. Heft 3, S. 108-115

Aufbereitung einfacher Bemessungslastbil-
der nach Eurocode fiir die Systemberech-
nung der Haupttragkonstruktion von Hal-
len, Unterweger, H.; Kettler, M.; Weber,
T. Heft 10, S. 423-432

Halbraummodell

Ein Analogiemodell fiir den dynamisch an-
geregten Baugrund (Kurzfassung), Schei-
ter, S. Heft 6, S. 288-296

Hallen

Aufbereitung einfacher Bemessungslastbil-
der nach Eurocode fiir die Systemberech-
nung der Haupttragkonstruktion von Hal-
len, Unterweger, H.; Kettler, M.; Weber,
T. Heft 10, S. 423-432

Hochbau

Bauen mit Stein — Eine moderne monolithi-
sche Bauweise: nachhaltig und effizient,
Messari-Becker, L.; Bollinger, K.; Groh-
mann, M.; Storck, U. Heft 8, S. 354-363

Simulation zur Unterstiitzung der Arbeits-
vorbereitung im Hochbau, Kugler, M.;
Kordi, B.; Franz, V. Heft 9, S. 396-401

Holzbau

Imperfektionen von satteldachférmigen
Fachwerktragern aus Holz, Kessel, M.H.
Heft 6, S. 277-287

Aussteifung von Druckgurten Uber Dachlat-
ten auf einen Verband, Kessel, H.; Kiihl,
A. Heft 9, S. 383-395

Historische Dachtragwerke aus Holz — Klas-
sifizierung und Entwicklung aus statischer
Sicht, Teil 1, Meisel, A.; Zehetgruber, J.;
Schickhofer, G. Heft 10, S. 451-460

Imperfektionen

Imperfektionen von satteldachférmigen
Fachwerktrdgern aus Holz, Kessel, M.H.
Heft 6, S. 277-287

Aussteifung von Druckgurten Uber Dachlat-
ten auf einen Verband, Kessel, H.; Kiihl,
A. Heft 9, S. 383-395

Innovationen im Bauwesen

Tokyo Sky Tree: Angewandte Baurobotik als
Garant fur Qualitat und Erdbebensicher-
heit, Bock, T.; Linner, T.; Miura, S.; Vetter,
S. Heft 2, S. 65-71

Instandhaltungsqualitat

Definition der Gebdudequalitdt bei PPP-Pro-
jekten — objektivere Ermittlung des Zu-
stands von Bauelementen durch das Ver-
fahren ERAB, Schénfelder, Uwe Heft 2,
S. 53-59

Kleben

Kalibrierung von Bemessungskonzepten ge-
maf Eurocode am Beispiel von Klebver-
bindungen, Ciupack, Y.; Pasternak, H.
Heft 3, S. 116-123

Kraftwerksbau

Rickbau von kommerziellen Kernkraftwer-
ken - Besonderheiten bei technischer Be-
arbeitung und baulicher Umsetzung,
Kritzmann, M.; Springsguth, T.; Imhof,
J.-W.; Meyer, J.; Hennen, H. Heft 8,
S.307-317

Lastannahmen

Permanentes Echtzeit-Monitoring von Ver-
kehrslasten auf der Kohlbrandbriicke,
Ullerich, C. Heft 10, S. 433-442

Grundlagen und Einwirkungen fir StraBen-
briicken nach Eurocode, Benning, H.-H.
Heft 12, S. 509 - 517

Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr und
andere Einwirkungen fiir Eisenbahnbri-
cken nach Eurocode, Hennecke, M.; M6l-
ter, T. Heft 12, S. 518-526

Lehre & Forschung

Hochschullehrer-Memorandum: Werkstoffe
im Bauwesen — Universitdre Lehre und
Forschung, Breit, W.; Breitenblicher, R.;
Gehlen, Ch.; Mechtcherine, V.; Rein-
hardt, H.-W. Heft 2, S. 72-80

Leichtbau

Entwicklung von neuen Herstellungsverfah-
ren fuir Beton— und Eiskuppeln, Dallinger,
S.; Kolleger, J. Heft 4, S. 194-202

Logistikmanagement / Logistikplanung

Zentrales Logistikmanagement auf inner-
stadtischen Baustellen — Operative Um-
setzung, Etter, S.; Girmscheid, G. Heft 11,
S. 470-479

Zentrales Logistikmanagement auf inner-
stadtischen Baustellen — Strategische Um-
setzung, Etter, S.; Girmscheid, G. Heft 11,
S. 461-469

Mastbau

Erdbebenbeanspruchung abgespannter
Maste, Peil, U.; Clobes, M. Heft 3,
S.124-129

Materialmodelle

Mauerwerk unter kombinierter Druck-
Schub-Beanspruchung — Mehraxiale ex-
perimentelle Bestimmung der Schubfes-
tigkeit, Scheuffler, W.; Zilch, K. Heft 4,
S. 176-181

Mauerwerksbau

Mauerwerk unter kombinierter Druck-
Schub-Beanspruchung — Mehraxiale ex-
perimentelle Bestimmung der Schubfes-
tigkeit, Scheuffler, W.; Zilch, K. Heft 4,
S.176-181

Bauen mit Stein — Eine moderne monolithi-
sche Bauweise: nachhaltig und effizient,
Messari-Becker, L.; Bollinger, K.; Groh-
mann, M.; Storck, U. Heft 8, S. 354-363

Maut

Der geschlossene Finanzierungskreislauf —
Ansétze zur direkten Nutzerfinanzierung
der FernstraBeninfrastruktur in Deutsch-
land, Hofmann, A.; Leitner, K. Heft 2,
S. 60-64

Mehrkriteriell

Gleichgewichtsbetrachtungen fur Baupro-
zesse — Mehrkriterielle Entscheidungsfin-
dung fur Bauprojekte, Peldschus, F.; Za-
vadskas, E.K. Heft 5, S. 210-215

Membranbau

Montage der Dacherweiterung der Merce-
des-Benz Arena in Stuttgart, Schween, T.;
Schlarmann, D.; Heiland, U.; Kiehn, D.
Heft 3, S. 99-107

Monolithisch

Bauen mit Stein — Eine moderne monolithi-
sche Bauweise: nachhaltig und effizient,
Messari-Becker, L.; Bollinger, K.; Groh-
mann, M.; Storck, U. Heft 8, S. 354-363

Monopile

Prognose der Verschiebungen von zyklisch
lateral belasteten Monopiles in geschich-
teten Boden, Tasan, H.E. Heft 6,
S.297-305

Nachhaltigkeit

Nachhaltige Ingenieurbauwerke, Graubner,
C.-A.; Mielecke, T. Heft 4, S. 156-164

Bauen mit Stein — Eine moderne monolithi-
sche Bauweise: nachhaltig und effizient,
Messari-Becker, L.; Bollinger, K.; Groh-
mann, M.; Storck, U. Heft 8, S. 354-363

Nachhaltige Unternehmensfiihrung — He-
rausforderung an Planer und Unterneh-
men, Girmscheid, G.; Selberherr, J. Heft
9, S. 402-409

Nachrechnung

Richtlinie zur Nachrechnung von StraBen-
briicken im Bestand — Veranlassung und
Grundsatze, Benning, H.; Goj, K.; Mar-
zahn, G.; Mertzsch, O. Heft 1, S. 1-9

Einwirkungen aus Strafenverkehr fir Be-
standsbrlicken, Freundt, U.; Béning, S.;
Kaschner, R. Heft 1, S. 10-14

Erlduterungen und Hintergriinde zu den
Werkstoffkennwerten der Nachrech-
nungsrichtlinie fir bestehende Strafen-
briicken aus Beton, Schnell, J.; Loch, M.;
Zilch, K.; Dunkelberg, D. Heft 1, S. 15-23

Erlauterungen und Hintergriinde zur Nach-
rechnungsrichtlinie -Betonbrticken, Mau-
rer, R.; Zilch, K.; Hegger, J.; Zichner, T.;
Dunkelberg, D.; Karakas, A.; Kolod-
ziejczyk, A. Heft 1, S. 24-35

Erlduterungen und Hintergriinde zur Nach-
rechnungsrichtlinie — Stahl- und Stahlver-
bundbriicken, Hanswille, G.; Neumann,
W. Heft 1, S. 36-51

ErmUdungsfestigkeit der Spannstahle einer
Autobahnbriicke von 1957 im einbeto-
nierten Zustand, Maurer, R.; Heeke, G.;
Marzahn, G. Heft 5, S. 226-236

Permanentes Echtzeit-Monitoring von Ver-
kehrslasten auf der Kéhlbrandbriicke,
Ullerich, C. Heft 10, S. 433-442
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Statistische Auswertung von Betondruckfes-
tigkeitsprifungen aus dem Zeitraum vor
1972, Zilch, K.; Dunkelberg, D. Heft 11,
S. 485-494

Normen

Richtlinie zur Nachrechnung von StraBen-
briicken im Bestand — Veranlassung und
Grundsatze, Benning, H.; Goj, K.; Mar-
zahn, G.; Mertzsch, O. Heft 1, S. 1-9

Einwirkungen aus StraBenverkehr fir Be-
standsbriicken, Freundt, U.; B6ning, S.;
Kaschner, R. Heft 1, S. 10-14

Erlauterungen und Hintergriinde zu den
Werkstoffkennwerten der Nachrech-
nungsrichtlinie fir bestehende StraBen-
briicken aus Beton, Schnell, J.; Loch, M.;
Zilch, K.; Dunkelberg, D. Heft 1, S. 15-23

Erlauterungen und Hintergriinde zur Nach-
rechnungsrichtlinie —Betonbriicken, Mau-
rer, R.; Zilch, K.; Hegger, J.; Zichner, T.;
Dunkelberg, D.; Karakas, A.; Kolod-
ziejczyk, A. Heft 1, S. 24-35

Erlauterungen und Hintergriinde zur Nach-
rechnungsrichtlinie — Stahl- und Stahlver-
bundbriicken, Hanswille, G.; Neumann,
W. Heft 1, S. 36-51

Kalibrierung von Bemessungskonzepten ge-
maR Eurocode am Beispiel von Klebver-
bindungen, Ciupack, Y.; Pasternak, H.
Heft 3, S. 116-123

Durchstanzen von Flachdecken nach NA(D)
zu Eurocode 2, Siburg, C.; Hausler, F.;
Hegger, J. Heft 5, S. 216-225

Zur Verformungsberechnung von Beton-
tragwerken nach Eurocode 2 mit Hilfsmit-
teln, Zilch, K.; Reitmayer, C. Heft 6,

S. 253-266

Durchstanzen von Fundamenten nach
NA(D) zu Eurocode 2, Ricker, M.; Siburg,
C.; Hegger, J. Heft 6, S. 267-276

Statistische Auswertung von Betondruckfes-
tigkeitsprufungen aus dem Zeitraum vor
1972, Zilch, K.; Dunkelberg, D. Heft 11,
S. 485-494

Bemessung und Konstruktion von Beton-
briicken nach Eurocode 2-2, Haveresch,
K.-H.; Maurer, R.; Frass, S. Heft 12,

S. 527 - 540

Grundlagen und Einwirkungen fur StraBen-
briicken nach Eurocode, Benning, H.-H.
Heft 12, S. 509 - 517

Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr und
andere Einwirkungen fur Eisenbahnbr-
cken nach Eurocode, Hennecke, M.; Mél-
ter, T. Heft 12, S. 518-526

Bemessung und Konstruktion von Stahlbri-
cken nach Eurocode 3-2, Kuhlmann, U.;
Schmidt-Rasche, C.; Glinther, H.-P. Heft
12, S. 541-550

Bemessung und Konstruktion Verbundbri-
cken nach Eurocode 4-2, Hanswille, G.
Heft 12, S. 551-559

Nutzerfinanzierung

Der geschlossene Finanzierungskreislauf —
Ansétze zur direkten Nutzerfinanzierung
der FernstraBeninfrastruktur in Deutsch-
land, Hofmann, A.; Leitner, K. Heft 2,
S. 60-64

Okologie

Bauen mit Stein — Eine moderne monolithi-
sche Bauweise: nachhaltig und effizient,
Messari-Becker, L.; Bollinger, K.; Groh-
mann, M.; Storck, U. Heft 8, S. 354-363

OPP (Offentlich-Private Partnerschaft)

Der geschlossene Finanzierungskreislauf —
Ansdtze zur direkten Nutzerfinanzierung
der FernstraReninfrastruktur in Deutsch-
land, Hofmann, A.; Leitner, K. Heft 2,
S. 60-64

Auf die richtige Form kommt es an — Erfolg-
reiches Qualitdtsmanagement in der An-
gebotsbearbeitung bei komplexen Ver-
gabeverfahren, insbesondere bei PPP-
Projekten, Hausmann, F.; Hofmann, A.;
Weissenbdck, S.; Eichler, J. Heft 5,
S.203-209

Offshore-Windenergieanlagen

Geotechnische Aspekte der Bemessung der
Grindungskonstruktionen von Offshore-
Windenergieanlagen, Achmus, M.; tom
Woérden, F. Heft 8, S. 331-341

Prognose der Verschiebungen von zyklisch
lateral belasteten Monopiles in geschich-
teten Boden, Tasan, H.E. Heft 6,
S.297-305

Private Public Partnership

Definition der Gebdudequalitdt bei PPP-Pro-
jekten — objektivere Ermittlung des Zu-
stands von Bauelementen durch das Ver-
fahren ERAB, Schénfelder, U. Heft 2,
S. 53-59

Programmierung

Objektorientierte Programmierung eines
Modells zur Querschnittsberechnung von
Stahlbetonstdben, L6hring, Th.; Staros-
sek, U. Heft 11, S. 480-484

Pumpspeicherwerke

Linthal 2015, Pumpspeicherwerk Limmern-
Kraftwerk Limmern inkl. Stauanlage
Muttsee / Los A2 Installation und Vor-
trieb 2009 - 2012, Dubach, R. Heft 8,
S.318-325

Qualititsmanagement

Auf die richtige Form kommt es an — Erfolg-
reiches Qualitditsmanagement in der An-
gebotsbearbeitung bei komplexen Ver-
gabeverfahren, insbesondere bei PPP-
Projekten, Hausmann, F.; Hofmann, A.;
Weissenbéck, S.; Eichler, J. Heft 5,
S.203-209

Querkraft

Schubtragféhigkeit dinnwandiger Trager
aus stahlfaserbewehrtem UHPC, Heinzle,
G.; Freytag, B.; Sparowitz, L. Heft 4,
S. 182-193

Schalentragwerke

Entwicklung von neuen Herstellungsverfah-
ren flr Beton— und Eiskuppeln, Dallinger,
S.; Kolleger, J. Heft 4, S. 194-202

Bewertung der Standsicherheit und Ge-
brauchstauglichkeit imperfekter Schalen-
tragwerke mit nichtlinearen Verfahren,
Lang, Ch. Heft 8, S. 364-372

Simulation

Simulation zur Unterstiitzung der Arbeits-
vorbereitung im Hochbau, Kugler, M.;
Kordi, B.; Franz, V. Heft 9, S. 396-401

Spannbetonbau

Bemessung und Konstruktion von Beton-
briicken nach Eurocode 2-2, Haveresch,
K.-H.; Maurer, R.; Frass, S. Heft 12,
S. 527 - 540

Spieltheorie

Gleichgewichtsbetrachtungen fir Baupro-
zesse — Mehrkriterielle Entscheidungsfin-
dung fur Bauprojekte, Peldschus, F.; Za-
vadskas, E.K. Heft 5, S. 210-215

Sportstatten

Montage der Dacherweiterung der Merce-
des-Benz Arena in Stuttgart, Schween, T.;
Schlarmann, D.; Heiland, U.; Kiehn, D.
Heft 3, S. 99-107

Stabilitat

Versuche zu Stahltragern mit strukturiertem
Steg, Pasternak, H.; Bartholomé, S. Heft
10, S. 417-422

Stahl- und Stahlverbundbriicken

Erlauterungen und Hintergriinde zur Nach-
rechnungsrichtlinie — Stahl- und Stahlver-
bundbricken, Hanswille, G.; Neumann,
W. Heft 1, S. 36-51

Stahlbau

Montage der Dacherweiterung der Merce-
des-Benz Arena in Stuttgart, Schween, T.;
Schlarmann, D.; Heiland, U.; Kiehn, D.
Heft 3, S. 99-107

Ultra-Kurzzeitermiidung geschweifter Tra-
ger-Stiitzen Knotenverbindungen aus
Stahl, Karlos, V.; Vayas, I. Heft 3,
S.130-136

Besonderheiten der Berechnung und kon-
struktiven Gestaltung von Kleinwindener-
gieanlagen nach DIN EN 61400-2:2006,
Flig, D.; Krausche, T.; Webner, M.; Klen-
ner, F. Heft 8, S. 342-353

Versuche zu Stahltragern mit strukturiertem
Steg, Pasternak, H.; Bartholomé, S. Heft
10, S. 417-422

Bemessung und Konstruktion von Stahlbri-
cken nach Eurocode 3-2, Kuhlmann, U.;
Schmidt-Rasche, C.; Gilinther, H.-P. Heft
12, S. 541-550

Stahlbeton- und Spannbetonbau

Objektorientierte Programmierung eines
Modells zur Querschnittsberechnung von
Stahlbetonstaben, L6hring, Th.; Staros-
sek, U. Heft 11, S. 480-484
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Neuartige Konstruktion einer Bogenbriicke
Uber die Taminaschlucht in der Schweiz,
Eilzer, W.; Angelmaier, V.; Klug, A. Heft
2,S5.81-92

Uberflieger am Autobahnkreuz Neufahrn,
Scholz, M.; Radl, P.; Kotz, P. Heft 2,
S.93-98

Erlauterungen und Hintergriinde zur Nach-
rechnungsrichtlinie -Betonbriicken, Mau-
rer, R.; Zilch, K.; Hegger, J.; Zichner, T.;
Dunkelberg, D.; Karakas, A.; Kolod-
ziejczyk, A. Heft 1, S. 24-35

Ein neuer Ansatz zur Steigerung der Durch-
stanztragfahigkeit bestehender Stahlbe-
tonbauteile, Feix, J.; Worle, P; Gerhard,
A. Heft 4, S. 149-155

Der Ausbau des Mittleren Rings Stidwest in
Minchen, Scholz, U.; Zehetner, C. Heft
4,S.165-175

Schubtragféhigkeit diinnwandiger Trager
aus stahlfaserbewehrtem UHPC, Heinzle,
G., Freytag, B.; Sparowitz, L. Heft 4,
S.182-193

Entwicklung von neuen Herstellungsverfah-
ren fiir Beton— und Eiskuppeln, Dallinger,
S., Kolleger, J. Heft 4, S. 194-202

Durchstanzen von Flachdecken nach NA(D)
zu Eurocode 2, Siburg, C.; Hausler, F.;
Hegger, J. Heft 5, S. 216-225

ErmUdungsfestigkeit der Spannstahle einer
Autobahnbriicke von 1957 im einbeto-
nierten Zustand, Maurer, R.; Heeke, G.;
Marzahn, G. Heft 5, S. 226-236

Zur Verformungsberechnung von Beton-
tragwerken nach Eurocode 2 mit Hilfsmit-
teln, Zilch, K.; Reitmayer, C. Heft 6,

S. 253-266

Durchstanzen von Fundamenten nach
NA(D) zu Eurocode 2, Ricker, M.; Siburg,
C.; Hegger, J. Heft 6, S. 267-276

Rickbau von kommerziellen Kernkraftwer-
ken -Besonderheiten bei technischer Bear-
beitung und baulicher Umsetzung, Kritz-
mann, M.; Springsguth, T.; Imhof, J.-W.;
Meyer, J.; Hennen, H. Heft 8, S. 307-317

Bewertung der Standsicherheit und Ge-
brauchstauglichkeit imperfekter Schalen-
tragwerke mit nichtlinearen Verfahren,
Lang, Ch. Heft 8, S. 364-372

Erschitterungsschutz des Musiktheaters
Linz, Menge, M.; Geier, R. Heft 10,

S. 443-450

Bemessung und Konstruktion von Beton-
briicken nach Eurocode 2-2, Haveresch,
K.-H.; Maurer, R.; Frass, S. Heft 12,

S. 527 - 540

Statistik

Statistische Auswertung von Betondruckfes-
tigkeitsprifungen aus dem Zeitraum vor
1972, Zilch, K.; Dunkelberg, D. Heft 11,
S. 485-494

Supply Chain Management

Zentrales Logistikmanagement auf inner-
stadtischen Baustellen — Strategische Um-
setzung, Etter, S.; Girmscheid, G. Heft 11,
S. 461-469

Zentrales Logistikmanagement auf inner-
stadtischen Baustellen — Operative Um-
setzung, Etter, S.; Girmscheid, G. Heft 11,
S. 470-479

Tunnelbau

Der Ausbau des Mittleren Rings Stidwest in
Miinchen, Scholz, U.; Zehetner, C. Heft
4,S.165-175

Umweltgeotechnik

Nutzung von Geothermiesonden als Ener-
giespeicher — Entwurf und Effektivitat,
Katzenbach, R.; Wagner, I.M. Heft 9,
S.410-416

Verbundbau

Bemessung und Konstruktion Verbundbrii-
cken nach Eurocode 4-2, Hanswille, G.
Heft 12, S. 551-559

Vergaberecht

Auf die richtige Form kommt es an — Erfolg-
reiches Qualitdtsmanagement in der An-
gebotsbearbeitung bei komplexen Ver-
gabeverfahren, insbesondere bei PPP-
Projekten, Hausmann, F.; Hofmann, A.;
Weissenbéck, S.; Eichler, J. Heft 5,
S.203-209

Vergniigungsparks

Grenzbeschleunigungen am Menschen fir
Vergnuigungsparkanlagen in der Neufas-
sung der internationalen Normen, Rohde,
M.; Kupers, H. Heft 3, S. 108-115
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