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Bemessung von beulgefährdeten 
Druckschachtpanzerungen unter Au-
ßendruck – Teil 1: Unversteifte Stahl-
rohre , 366
Dynamik
Menscheninduzierte Schwingungen 
bei einer doppelstöckigen Sporthalle 
in Berlin-Neukölln, 305
Einwirkung
Tragwerksantwort Wiener Gründer-
zeithäuser unter Erdbebenanregung 
auf Grundlage des Wiener Erdbeben-
satzes, 461
Einwirkungen
Erschütterungsschutz im Nahverkehr, 
71
Entwurf
Webtool zur risikobasierten-probabi-
listischen Lebenszyklus-kostenanalyse 
auf Basis digitaler Gebäudemodelle – 
BIM2pLCC, 37
Der Einfluss der Querschnittsgestal-
tung auf die Effizienz einer Verbund-
brücke am Beispiel der Gailbrücke 
Tschinowitsch, 81
Menscheninduzierte Schwingungen 
bei einer doppelstöckigen Sporthalle 
in Berlin-Neukölln, 305
Erdbau
Bodenverbesserung mit Recyclingma-
terial aus Bauschutt – Ansatz zur 
Prognose der Verdichtungseigenschaf-
ten, 472
Erdbeben
Unverankerte Stahltanks unter Erdbe-
benbelastung – neues Konzept zur Be-
urteilung der Kurzzeitermüdung infol-
ge Abheben – Teil 1, 89
Tragwerksantwort Wiener Gründer-
zeithäuser unter Erdbebenanregung 
auf Grundlage des Wiener Erdbeben-
satzes, 461
Ermüdung
Ermüdungsfestigkeit feuerverzinkter 
Verbunddübelleisten , 206
Untersuchungen zum Risswachstum in 
Verbunddübelleisten, 216
Normalized strength reserve principle 
for variable amplitude fatigue life pre-
diction of adhesively bonded alumini-
um joints , 184
Erschütterungen
Erschütterungsschutz im Nahverkehr, 
71
FEM-Programme
Biegetorsion in der Stahlbaupraxis 
heute – modern, universell und zuver-
lässig, 353
Fertigkeitssortierung
Instandsetzung einer denkmalge-
schützten Dachkonstruktion in Holz-
bauweise, 378

Forschung und Entwicklung
Wertungskriterien des Bauherrn für 
die Vergaben von Bauleistungen unter 
besonderer Berücksichtigung der Pro-
duktionsfaktoren, 114
Ermüdungsfestigkeit feuerverzinkter 
Verbunddübelleisten , 206
Einflussfaktoren auf das Tragverhalten 
randnaher Verbunddübelleisten, 199
Untersuchungen zum Risswachstum in 
Verbunddübelleisten, 216
Entwicklung eines Modells zur Be-
wertung der unternehmerischen 
Nachhaltigkeit von Bauunternehmen, 
315
Faseroptische Messung von Deh-
nungs- und Temperaturfeldern, 292
Digitales Prozessmodell beim Be-
ton-3D-Druck, 171
Vienna – Terzaghi Lecture 2019: 
Geomechatronik – ein Zukunftsfeld*, 
157
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von 
Rüstungen bei der Betonsanierung von 
Bestandsbrücken, 504
Bestimmung der zentrischen Nachriss-
zugfestigkeit von Stahlfaserbetonen 
aus Biegezugversuchen unter Anwen-
dung von B-Splines, 451
Kategorisierung des Verbundverhal-
tens von Textilbeton, 416
Geotechnik
Vienna – Terzaghi Lecture 2019: 
Geomechatronik – ein Zukunftsfeld*, 
157
Ausgleich von Diskontinuitäten im 
Untergrund durch geotextilbewehrte 
Polsterschichten, 480
Geotextilien
Ausgleich von Diskontinuitäten im 
Untergrund durch geotextilbewehrte 
Polsterschichten, 480
Gerüste
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von 
Rüstungen bei der Betonsanierung von 
Bestandsbrücken, 504
Grundbau
Ausgleich von Diskontinuitäten im 
Untergrund durch geotextilbewehrte 
Polsterschichten, 480
Grundlagen
Digitale Technologien und deren 
Wertschöpfungspotenziale für die 
Bauwirtschaft, 45
Carbonbeton und Stahlbeton im wirt-
schaftlichen Vergleich, 246
Hochbau
Einflussfaktoren auf das Tragverhalten 
randnaher Verbunddübelleisten, 199

Tragwerksantwort Wiener Gründer-
zeithäuser unter Erdbebenanregung 
auf Grundlage des Wiener Erdbeben-
satzes, 461
Ermittlung der Bauwerkskosten mit 
Standardraumstrukturen im Woh-
nungsbau in frühen Phasen der Immo-
bilienentwicklung , 395
Holzbau
Instandsetzung einer denkmalge-
schützten Dachkonstruktion in Holz-
bauweise, 378
Klebeverbindungen
Lebensdauer von zyklisch beanspruch-
ten Klebverbindungen im Stahlbau - 
Teil 2: Untersuchungen zur 
Betriebsfestigkeits prüfung einer Kleb-
verbindung, 56
Kommentar
Der 30-Jahre-Zyklus der Brückenein-
stürze und der technologische und de-
mographische Wandel im Bauinge-
nieurwesen, 343
Kostenmanagement
Webtool zur risikobasierten-probabi-
listischen Lebenszyklus-kostenanalyse 
auf Basis digitaler Gebäudemodelle – 
BIM2pLCC, 37
Ermittlung der Bauwerkskosten mit 
Standardraumstrukturen im Woh-
nungsbau in frühen Phasen der Immo-
bilienentwicklung , 395
Kurzzeitermüdung
Unverankerte Stahltanks unter Erdbe-
benbelastung – neues Konzept zur Be-
urteilung der Kurzzeitermüdung infol-
ge Abheben – Teil 1, 89
Lebensdauer
Normalized strength reserve principle 
for variable amplitude fatigue life pre-
diction of adhesively bonded alumini-
um joints , 184
Leichtbeton
CONPrint3D Ultralight – Herstellung 
monolithischer, tragender, wärmedäm-
mender Wandkonstruktionen durch 
additive Fertigung mit Schaumbeton, 
405
Mauerwerksbau
Tragwerksantwort Wiener Gründer-
zeithäuser unter Erdbebenanregung 
auf Grundlage des Wiener Erdbeben-
satzes, 461
Membrane
A new nonlinear polyconvex orthotro-
pic material model for the robust si-
mulation of technical fabrics in civil 
engineering applications at large 
strains – Validation with large-scale 
experiment, 488



8 BAUINGENIEUR BD. 94 (2019) NR. 12

Messungen
Charakterisierung des thermo-mecha-
nischen Verhaltens von Asphaltgemi-
schen anhand von Mikrostrukturana-
lysen und FE-Simulationen, 102
Faseroptische Messung von Deh-
nungs- und Temperaturfeldern, 292
Methode der virtuellen Elemente 
(VEM)
Berechnung von Risswachstum mittels 
der Methode der virtuellen Elemente, 
147
Nachhaltigkeit
Der Einfluss der Querschnittsgestal-
tung auf die Effizienz einer Verbund-
brücke am Beispiel der Gailbrücke 
Tschinowitsch, 81
Entwicklung eines Modells zur Be-
wertung der unternehmerischen 
Nachhaltigkeit von Bauunternehmen, 
315
Bodenverbesserung mit Recyclingma-
terial aus Bauschutt – Ansatz zur 
Prognose der Verdichtungseigenschaf-
ten, 472
Ermittlung der Bauwerkskosten mit 
Standardraumstrukturen im Woh-
nungsbau in frühen Phasen der Immo-
bilienentwicklung , 395
Normen
Zum Nachweis der Stand sicherheit in 
der tiefen Gleitfuge bei erhöhtem akti-
vem Erddruck, 336
Numerik
Vienna – Terzaghi Lecture 2019: 
Geomechatronik – ein Zukunftsfeld*, 
157
A new nonlinear polyconvex orthotro-
pic material model for the robust si-
mulation of technical fabrics in civil 
engineering applications at large 
strains – Validation with large-scale 
experiment, 488
Papier
Eine Brücke aus Papier – ein Projekt 
für Studierende des Bauingenieurwe-
sens, 498
Projektmanagement
Wertungskriterien des Bauherrn für 
die Vergaben von Bauleistungen unter 
besonderer Berücksichtigung der Pro-
duktionsfaktoren, 114
Risikomanagement
Webtool zur risikobasierten-probabi-
listischen Lebenszyklus-kostenanalyse 
auf Basis digitaler Gebäudemodelle – 
BIM2pLCC, 37
Schäden
Der 30-Jahre-Zyklus der Brückenein-
stürze und der technologische und de-
mographische Wandel im Bauinge-
nieurwesen, 343

Schub
Verbunddübelleisten unter kombinier-
ter Schub-Zug-Beanspruchung im ge-
rissenen Beton, 228
Bewehrte Beton-Beton-Verbundfugen 
bei nachträglicher Verstärkung: Stati-
sche Tragfähigkeit, 425
Sicherheit
Zum Nachweis der Stand sicherheit in 
der tiefen Gleitfuge bei erhöhtem akti-
vem Erddruck, 336
Spezialtiefbau
Bewegungsverhalten von Tiefenrütt-
lern als Grundlage für die arbeitsinte-
grierte Verdichtungskontrolle bei der 
Rütteldruckverdichtung – Teil 1, 237
Sportstättenbau
Menscheninduzierte Schwingungen 
bei einer doppelstöckigen Sporthalle 
in Berlin-Neukölln, 305
Stabilität
Bemessung von beulgefährdeten 
Druckschachtpanzerungen unter Au-
ßendruck – Teil 2: Ringversteifte 
Stahlrohre , 436
Bemessung von beulgefährdeten 
Druckschachtpanzerungen unter Au-
ßendruck – Teil 1: Unversteifte Stahl-
rohre , 366
Stahlbau
Zum Tragverhalten von geschraubten 
Stirnplattenstößen mit elastomerer 
Trennschicht , 63
Lebensdauer von zyklisch beanspruch-
ten Klebverbindungen im Stahlbau - 
Teil 2: Untersuchungen zur 
Betriebsfestigkeits prüfung einer Kleb-
verbindung, 56
Bemessung von beulgefährdeten 
Druckschachtpanzerungen unter Au-
ßendruck – Teil 2: Ringversteifte 
Stahlrohre , 436
Biegetorsion in der Stahlbaupraxis 
heute – modern, universell und zuver-
lässig, 353
Bemessung von beulgefährdeten 
Druckschachtpanzerungen unter Au-
ßendruck – Teil 1: Unversteifte Stahl-
rohre , 366
Stahlbetonbau
Bemessung von zugbeanspruchten Be-
festigungen in Beton mit einem nicht-
linearen Federmodell- Hintergrund 
und Software lösung für die Versagens-
art Betonausbruch, 326
Stahltank
Unverankerte Stahltanks unter Erdbe-
benbelastung – neues Konzept zur Be-
urteilung der Kurzzeitermüdung infol-
ge Abheben – Teil 1, 89

Stirnplattenstoss
Zum Tragverhalten von geschraubten 
Stirnplattenstößen mit elastomerer 
Trennschicht , 63
Studium
Eine Brücke aus Papier – ein Projekt 
für Studierende des Bauingenieurwe-
sens, 498
Textiles Bauen
Carbonbeton und Stahlbeton im wirt-
schaftlichen Vergleich, 246
A new nonlinear polyconvex orthotro-
pic material model for the robust si-
mulation of technical fabrics in civil 
engineering applications at large 
strains – Validation with large-scale 
experiment, 488
Thermische Trennung
Zum Tragverhalten von geschraubten 
Stirnplattenstößen mit elastomerer 
Trennschicht , 63
Verbindungen
Normalized strength reserve principle 
for variable amplitude fatigue life pre-
diction of adhesively bonded alumini-
um joints , 184
Verbindungstechnik
Bemessung von zugbeanspruchten Be-
festigungen in Beton mit einem nicht-
linearen Federmodell- Hintergrund 
und Software lösung für die Versagens-
art Betonausbruch, 326
Verbund
Kategorisierung des Verbundverhal-
tens von Textilbeton, 416
Verbundbau
Der Einfluss der Querschnittsgestal-
tung auf die Effizienz einer Verbund-
brücke am Beispiel der Gailbrücke 
Tschinowitsch, 81
Ermüdungsfestigkeit feuerverzinkter 
Verbunddübelleisten , 206
Einflussfaktoren auf das Tragverhalten 
randnaher Verbunddübelleisten, 199
Untersuchungen zum Risswachstum in 
Verbunddübelleisten, 216
Verbunddübelleisten unter kombinier-
ter Schub-Zug-Beanspruchung im ge-
rissenen Beton, 228
Verkehrsbau
Erschütterungsschutz im Nahverkehr, 
71
Charakterisierung des thermo-mecha-
nischen Verhaltens von Asphaltgemi-
schen anhand von Mikrostrukturana-
lysen und FE-Simulationen, 102
Verstärkung
Bewehrte Beton-Beton-Verbundfugen 
bei nachträglicher Verstärkung: Stati-
sche Tragfähigkeit, 425
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Versuche
Erschütterungsschutz im Nahverkehr, 
71
Bewegungsverhalten von Tiefenrütt-
lern als Grundlage für die arbeitsinte-
grierte Verdichtungskontrolle bei der 
Rütteldruckverdichtung – Teil 1, 237
Verbunddübelleisten unter kombinier-
ter Schub-Zug-Beanspruchung im ge-
rissenen Beton, 228
Faseroptische Messung von Deh-
nungs- und Temperaturfeldern, 292
Bewehrte Beton-Beton-Verbundfugen 
bei nachträglicher Verstärkung: Stati-
sche Tragfähigkeit, 425
Zuverlässigkeitsbewertung
Instandsetzung einer denkmalge-
schützten Dachkonstruktion in Holz-
bauweise, 378
zyklische Beanspruchung
Lebensdauer von zyklisch beanspruch-
ten Klebverbindungen im Stahlbau - 
Teil 2: Untersuchungen zur 
Betriebsfestigkeits prüfung einer Kleb-
verbindung, 56


