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Augmented Reality

Augmented Reality im
Bauwesen: Teil 2 —
Baustellentaugliches
Trackingsystem, ...Heft 12,
S. 501-508

Ausstellungshalle

Load-Carrying Capacity of the
early age Steel Ghent Floralia
Exposition Hall, ...Heft 5,

S. 174-179

Balken

Erhéhung der Tragfahigkeit
historisch wertvoller
Holzbalkendecken am Beispiel
der polychrom gestalteten
Decken von Schloss Steinort,
...Heft 12, S. 519-523

Baubeschreibung

Der Wiederaufbau des
Rosensteinstegs Il in Stuttgart mit
Uberbauelementen aus
Carbonbeton, ...Heft 7/8,

S. 243-253

Planung, Vergabe und
Ausfuhrung der neuen Holsten
Brauerei, ...Heft 12, S. 509-518

Baubetrieb

Vergutung geanderter Leistungen
nach dem neuen
Bauvertragsrecht nach BGB —
Untersuchungen zur Akzeptanz
der neuen Regelungen und zur
Hohe, ...Heft 6, S. 194-200

Herausforderung des
Sachverstandigen bei der
Nachweisfiihrung von
Bauzeitnachtragen und ihre
Bewaltigung mithilfe neuer
Forschungsergebnisse,
...Heft 7/8, S. 260-270

Baudynamik

Analyse des dynamischen
Schotteroberbauverhaltens
anhand einer
Grolversuchsanlage mit
vertikaler Kraftanregung,
...Heft 1, S. 12-21

Ein Modell mit Boden-Bauwerk-
Interaktion zur dynamischen
Berechnung von
Eisenbahnbriicken, ...Heft 7/8,
S. 289-298

Stichwortregister

Bestimmung modellabhangiger
Steifigkeits- und
Dampfungskennwerte des
Schotteroberbaues zur
dynamischen Berechnung von
Eisenbahnbriicken, ...Heft 9,
S. 345-356

Baugrund-Tragwerk-Interaktion

Einfluss der dynamischen
Steifigkeit von Flach- und
Pfahlgrindungen auf das
dynamische Verhalten einer
Onshore-Windenergieanlage,
...Heft 4, S. 139-146

Bauinformatik

Augmented Reality im
Bauwesen: Teil 1 — Anwendungs-
und Anforderungsanalyse,

...Heft 10, S. 379-388

Baulogistik

Analytische und
Simulationsbasierte
Planungsansatze im
mechanisierten Tunnelbau,
...Heft 6, S. 230-241

Baumanagement

Einblick in den Stand der
Implementierung von Lean
Construction Ansatzen in
ausgewahlten deutschen
Bauunternehmen — Ergebnisse
einer qualitativen Studie,
...Heft 2, S. 64-72

Vergutung geanderter Leistungen
nach dem neuen
Bauvertragsrecht nach BGB —
Untersuchungen zur Akzeptanz
der neuen Regelungen und zur
Hohe, ...Heft 6, S. 194-200

Bauprozess

Effektivitat in Projektteams
integrierter
Projektabwicklungsmodelle mit
Mehrparteienvertragen
gegenilber konventionellen und
partnerschaftlichen Modellen,
...Heft 9, S. 299-307

Bauprozesse

Building Information Modeling
(BIM) in der Geotechnik —
Aktuelle Entwicklungen und
Erfahrungen, ...Heft 12,

S. 490-500

Baurecht

Vergutung geanderter Leistungen
nach dem neuen
Bauvertragsrecht nach BGB —
Untersuchungen zur Akzeptanz
der neuen Regelungen und zur
Hohe, ...Heft 6, S. 194-200

Herausforderung des
Sachverstandigen bei der
Nachweisfiihrung von
Bauzeitnachtragen und ihre
Bewaltigung mithilfe neuer
Forschungsergebnisse,
...Heft 7/8, S. 260-270

Uber die schwindende
Preisbindung der HOAI, ...Heft 9,
S. 318-324

Baustoffe

Datengetriebene Methoden zur
Qualitatssicherung fiir Produkte
aus Carbonbeton, ...Heft 3,

S. 105-113

Bauwerkserhaltung

SMART-DECK: Monitoring des
Feuchtegehaltes und
kathodischer Korrosionsschutz
des Bewehrungsstahles in
Briickenfahrbahnen durch
Zwischenschicht aus Textilbeton,
...Heft 3, S. 96-104

Bemessung

Wasserdruck auf
Konsolidierungssperren,
...Heft 6, S. 201-209

Der Traglastindex — ein neuer
Kennwert zur Bewertung
struktureller Eigenschaften von
StralRenbricken, ...Heft 7/8,

S. 271-278

Zur Anrechenbarkeit von nicht
normgemafen Biigelformen auf
die Querkrafttragfahigkeit von
Bestandsbriicken, ...Heft 11,

S. 408-418

Das Erweiterte
Druckbogenmodell fur die
Nachrechnung von
Spannbetonbriicken —
Theoretische Hintergriinde,
...Heft 11, S. 430-439

Erweitertes Druckbogenmodell:
Anwendungsbeispiel, ...Heft 11,
S. 440-445

Nachweis des
Druckgurtanschlusses bei der
Nachrechnung von
Betonbricken, ...Heft 11,

S. 446-454



Berechnung

Versuche und
Bemessungsvorschlag zur
Anrechenbarkeit von
Spanngliedern auf die
Torsionslangsbewehrung,
...Heft 1, S. 1-11

Einfluss der dynamischen
Steifigkeit von Flach- und
Pfahlgriindungen auf das
dynamische Verhalten einer
Onshore-Windenergieanlage,
...Heft 4, S. 139-146

Ein Modell mit Boden-Bauwerk-
Interaktion zur dynamischen
Berechnung von
Eisenbahnbrucken, ...Heft 7/8,
S. 289-298

Bestimmung modellabhangiger
Steifigkeits- und
Dampfungskennwerte des
Schotteroberbaues zur
dynamischen Berechnung von
Eisenbahnbrucken, ...Heft 9,
S. 345-356

Maschinenkaverne
Obervermuntwerk Il —
Ursachenanalyse und Sanierung
der Spritzbetonabplatzungen ,
...Heft 12, S. 473-480

Vorbelasten mit der Ménard
Vacuum Consolidation —
Analytische und numerische
Verformungsanalyse an einem
norddeutschen Fallbeispiel,
...Heft 12, S. 481- 489

Bestand

Load-Carrying Capacity of the
early age Steel Ghent Floralia
Exposition Hall, ...Heft 5,

S. 174-179

Betonbau

Experimentelle Untersuchungen
und Vorstellung eines
Bemessungsansatzes zur
Durchstanzverstarkung von
Betonbauteilen mit
Betonschrauben, ...Heft 1,

S. 26-36

Spaltversagen von vermortelten
UHPC-Segmentfugen, ...Heft 2,
S. 55-63

Wasserinduzierte
Schadigungsmechanismen
zyklisch beanspruchter
Hochleistungsbetone, ...Heft 4,
S. 126-132

Bewehrung

Querkrafttragverhalten von
Stahlbetonbauteilen mit
aufgebogenen
Bewehrungsstaben auf Basis
photogrammetrischer
Messungen, ...Heft 6, S. 181-193

Entwicklung eines neuartigen
Priufverfahrens zur Untersuchung
der Zugfestigkeit von
Faserstrangen fir textile
Bewehrungsstrukturen, ...Heft 9,
S. 325-334

Bodendynamik

Bewegungsverhalten von
Tiefenruttlern als Grundlage fur
die arbeitsintegrierte
Verdichtungskontrolle bei der
Rutteldruckverdichtung — Teil 2,
...Heft 5, S. 157-165

Ein Modell mit Boden-Bauwerk-
Interaktion zur dynamischen
Berechnung von
Eisenbahnbriicken, ...Heft 7/8,
S. 289-298

Bodenmechanik

Horizontalspannungsanderungen
verursacht durch
Vibrationsverdichtung von
rolligen Boden (Teil 1), ...Heft 4,
S. 133-138

Horizontalspannungsanderungen
verursacht durch
Vibrationsverdichtung von
rolligen Bdden (Teil 2), ...Heft 5,
S. 149-156

Bodenverbesserung

Anwendbarkeit oberflaichennaher
Baugrundstabilisierung mit
hydraulischen Bindemitteln in
Schweden unter
Berucksichtigung des Einflusses
von Frost-Tau-Wechseln auf die
Tragfahigkeit stabilisierter Tone,
...Heft 2, S. 37-47

Horizontalspannungsanderungen
verursacht durch
Vibrationsverdichtung von
rolligen Boden (Teil 1), ...Heft 4,
S. 133-138

Horizontalspannungsanderungen
verursacht durch
Vibrationsverdichtung von
rolligen Boden (Teil 2), ...Heft 5,
S. 149-156

Bewegungsverhalten von
Tiefenruttlern als Grundlage fur
die arbeitsintegrierte
Verdichtungskontrolle bei der
Rutteldruckverdichtung — Teil 2,
...Heft 5, S. 157-165

Vorbelasten mit der Ménard
Vacuum Consolidation —
Analytische und numerische
Verformungsanalyse an einem
norddeutschen Fallbeispiel,
...Heft 12, S. 481- 489

Brandfall

Methode zur effizienten
Modellierung von
Verbunddeckensystemen im
Brandfall, ...Heft 2, S. 48-54

Brettschichtholz

FE-Berechnung von geklebtem
Brettsperrholz — Teil 1: Theorie,
...Heft 1, S. 22-25

Brettsperrholz

FE-Berechnung von geklebtem
Brettsperrholz — Teil 2: Beispiele,
...Heft 2, S. 73-76

Untersuchungen zu
Segmentschalen aus ebenen
Brettsperrholzplatten unter
Berucksichtigung nicht-linearer
Verbindungseigenschaften,
...Heft 10, S. 389-396

Briickenbau

SMART-DECK: Monitoring des
Feuchtegehaltes und
kathodischer Korrosionsschutz
des Bewehrungsstahles in
Briickenfahrbahnen durch
Zwischenschicht aus Textilbeton,
...Heft 3, S. 96-104

Der Wiederaufbau des
Rosensteinstegs Il in Stuttgart mit
Uberbauelementen aus
Carbonbeton, ...Heft 7/8, S. 243-
253

Der Traglastindex — ein neuer
Kennwert zur Bewertung
struktureller Eigenschaften von
StralRenbricken, ...Heft 7/8,

S. 271-278

Ein Modell mit Boden-Bauwerk-
Interaktion zur dynamischen
Berechnung von
Eisenbahnbricken, ...Heft 7/8,
S. 289-298



Zur Anrechenbarkeit von nicht
normgemafen Blgelformen auf
die Querkrafttragfahigkeit von
Bestandsbriicken, ...Heft 11,

S. 408-418

Das Erweiterte
Druckbogenmodell fiir die
Nachrechnung von
Spannbetonbriicken —
Theoretische Hintergriinde,
...Heft 11, S. 430-439

Erweitertes Druckbogenmodell:
Anwendungsbeispiel, ...Heft 11,
S. 440-445

Nachweis des
Druckgurtanschlusses bei der
Nachrechnung von
Betonbriicken, ...Heft 11,

S. 446-454

Briickennachrechnung

Querkrafttragfahigkeit von
Briickentragern aus Spannbeton
mit geringen
Querkraftbewehrungsgraden,
...Heft 11, S. 397-407

Querkrafttragfahigkeit von
Stahlbeton- fahrbahnplatten ohne
Querkraftbewehrung von Briicken
im Bestand unter vorwiegend
konzentrierten Radlasten,

...Heft 11, S. 419-429

Building Information Modeling

Entwicklung eines openBIM-
Bewilligungsverfahrens, ...Heft 9,
S. 335-344

Building Information Modeling
(BIM) in der Geotechnik —
Aktuelle Entwicklungen und
Erfahrungen, ...Heft 12,

S. 490-500

Augmented Reality im
Bauwesen: Teil 2 —
Baustellentaugliches
Trackingsystem, ...Heft 12,
S. 501-508

CFK

Verstarkung von
ermidungsbeanspruchten
Stahlbauteilen mit aufgeklebten
CFK-Lamellen — Teil 2:
Experimentelle
Rissfortschrittsuntersuchungen,
...Heft 5, S. 166-173

Reinforcement of Fatigue
Damaged Steel Structures Using
CFRP Lamellas — Part 3:
Numerical Simulation, ...Heft 10,
S. 362-368

Verstarkung von
ermidungsbeanspruchten
Stahlbauteilen mit aufgeklebten
CFK- Lamellen — Teil 1:
Grundlagen und Materialien ,
...Heft 3, S. 79-84

Entwicklung eines neuartigen
Prifverfahrens zur Untersuchung
der Zugfestigkeit von
Faserstrangen fir textile
Bewehrungsstrukturen, ...Heft 9,
S. 325-334

CFK/FVK

Verstarkung fir Fahrbahnplatten
von Massivbriicken aus
Textilbeton: Versuche zur
Realisierung eines
Demonstrators , ...Heft 3,

S. 85-95

Der Wiederaufbau des
Rosensteinstegs Il in Stuttgart mit
Uberbauelementen aus
Carbonbeton, ...Heft 7/8,

S. 243-253

Datengetriebene Methoden zur
Qualitatssicherung fiir Produkte
aus Carbonbeton, ...Heft 3,

S. 105-113

Perforierte und vollflachige
Fassadenplatten aus
carbonbewehrtem Beton,
...Heft 6, S. 210-219

cw-Wert

Ein Weihnachtsbaum im
Windkanal, ...Heft 12, S. 457-462

Dammstoffe

Unterscheidung von
Mineralwollen mit Nahinfrarot-
Spektroskopie (NIRS), ...Heft 12,
S. 463-472

Dauerhaftigkeit

Anwendbarkeit oberflachennaher
Baugrundstabilisierung mit
hydraulischen Bindemitteln in
Schweden unter
Berucksichtigung des Einflusses
von Frost-Tau-Wechseln auf die
Tragfahigkeit stabilisierter Tone,
...Heft 2, S. 37-47

Digitale Methoden

Datengetriebene Methoden zur
Qualitatssicherung fiir Produkte
aus Carbonbeton, ...Heft 3,

S. 105-113

Querkrafttragverhalten von
Stahlbetonbauteilen mit
aufgebogenen
Bewehrungsstaben auf Basis
photogrammetrischer
Messungen, ...Heft 6, S. 181-193

Analytische und
Simulationsbasierte
Planungsansatze im
mechanisierten Tunnelbau,
...Heft 6, S. 230-241

Herausforderung des
Sachverstandigen bei der
Nachweisfiihrung von
Bauzeitnachtragen und ihre
Bewaltigung mithilfe neuer
Forschungsergebnisse,
...Heft 7/8, S. 260-270

Entwicklung eines openBIM-
Bewilligungsverfahrens, ...Heft 9,
S. 335-344

Augmented Reality im
Bauwesen: Teil 1 — Anwendungs-
und Anforderungsanalyse,

...Heft 10, S. 379-388

Building Information Modeling
(BIM) in der Geotechnik —
Aktuelle Entwicklungen und
Erfahrungen, ...Heft 12,

S. 490-500

Druckbogenmodell

Das Erweiterte
Druckbogenmodell fur die
Nachrechnung von
Spannbetonbriicken —
Theoretische Hintergriinde,
...Heft 11, S. 430-439

Erweitertes Druckbogenmodell:
Anwendungsbeispiel, ...Heft 11,
S. 440-445

Dynamik

Bewehrte Beton-Beton-
Verbundfugen bei nachtraglicher
Verstarkung:
Ermidungsbeanspruchung,
...Heft 4, S. 115-125

Einfluss der dynamischen
Steifigkeit von Flach- und
Pfahlgriindungen auf das
dynamische Verhalten einer
Onshore-Windenergieanlage,
...Heft 4, S. 139-146

Eisenbahnbau

Analyse des dynamischen
Schotteroberbauverhaltens
anhand einer
GroRversuchsanlage mit
vertikaler Kraftanregung,
...Heft 1, S. 12-21



Bestimmung modellabhangiger
Steifigkeits- und
Dampfungskennwerte des
Schotteroberbaues zur
dynamischen Berechnung von
Eisenbahnbrucken, ...Heft 9,
S. 345-356

Erhaltung

Erhéhung der Tragfahigkeit
historisch wertvoller
Holzbalkendecken am Beispiel
der polychrom gestalteten
Decken von Schloss Steinort,
...Heft 12, S. 519-523

Ermiidung

Verstarkung von
ermidungsbeanspruchten
Stahlbauteilen mit aufgeklebten
CFK- Lamellen — Teil 1:
Grundlagen und Materialien ,
...Heft 3, S. 79-84

Verstarkung von
ermiidungsbeanspruchten
Stahlbauteilen mit aufgeklebten
CFK-Lamellen — Teil 2:
Experimentelle
Rissfortschrittsuntersuchungen,
...Heft 5, S. 166-173

Reinforcement of Fatigue
Damaged Steel Structures Using
CFRP Lamellas — Part 3:
Numerical Simulation, ...Heft 10,
S. 362-368

Ertiichtigung

Erhéhung der Tragfahigkeit
historisch wertvoller
Holzbalkendecken am Beispiel
der polychrom gestalteten
Decken von Schloss Steinort,
...Heft 12, S. 519-523

Fahrbahnplatte

Querkrafttragfahigkeit von
Stahlbeton- fahrbahnplatten ohne
Querkraftbewehrung von Briicken
im Bestand unter vorwiegend
konzentrierten Radlasten,

...Heft 11, S. 419-429

Fassaden

Perforierte und vollflachige
Fassadenplatten aus
carbonbewehrtem Beton,
...Heft 6, S. 210-219

FE-Berechnung

FE-Berechnung von geklebtem
Brettsperrholz — Teil 2: Beispiele,
...Heft 2, S. 73-76

FE-Berechnung von geklebtem
Brettsperrholz — Teil 1: Theorie,
...Heft 1, S. 22-25

Fertigteile

Spaltversagen von vermortelten
UHPC-Segmentfugen, ...Heft 2,
S. 55-63

Perforierte und vollflachige
Fassadenplatten aus
carbonbewehrtem Beton,
...Heft 6, S. 210-219

Finite-Elemente Methode

Maschinenkaverne
Obervermuntwerk Il —
Ursachenanalyse und Sanierung
der Spritzbetonabplatzungen ,
...Heft 12, S. 473-480

Forschung und Entwicklung

Anwendbarkeit oberflachennaher
Baugrundstabilisierung mit
hydraulischen Bindemitteln in
Schweden unter
Berucksichtigung des Einflusses
von Frost-Tau-Wechseln auf die
Tragfahigkeit stabilisierter Tone,
...Heft 2, S. 37-47

Spaltversagen von vermortelten
UHPC-Segmentfugen, ...Heft 2,
S. 55-63

Einblick in den Stand der
Implementierung von Lean
Construction Ansatzen in
ausgewahlten deutschen
Bauunternehmen — Ergebnisse
einer qualitativen Studie,
...Heft 2, S. 64-72

SMART-DECK: Monitoring des
Feuchtegehaltes und
kathodischer Korrosionsschutz
des Bewehrungsstahles in
Briickenfahrbahnen durch
Zwischenschicht aus Textilbeton,
...Heft 3, S. 96-104

Horizontalspannungsanderungen
verursacht durch
Vibrationsverdichtung von
rolligen Boden (Teil 1), ...Heft 4,
S. 133-138

Horizontalspannungsanderungen
verursacht durch
Vibrationsverdichtung von
rolligen Boden (Teil 2), ...Heft 5,
S. 149-156

Bestimmung von
Ruckstellmomenten an
Elastomerlagern fiir den
Hochbau, ...Heft 6, S. 220-229

Analytische und
Simulationsbasierte
Planungsansatze im
mechanisierten Tunnelbau,
...Heft 6, S. 230-241

Herausforderung des
Sachverstandigen bei der
Nachweisfiihrung von
Bauzeitnachtragen und ihre
Bewaltigung mithilfe neuer
Forschungsergebnisse,
...Heft 7/8, S. 260-270

Entwicklung eines neuartigen
Prifverfahrens zur Untersuchung
der Zugfestigkeit von
Faserstrangen fur textile
Bewehrungsstrukturen, ...Heft 9,
S. 325-334

Entwicklung eines openBIM-
Bewilligungsverfahrens, ...Heft 9,
S. 335-344

Augmented Reality im
Bauwesen: Teil 1 — Anwendungs-
und Anforderungsanalyse,

...Heft 10, S. 379-388

Unterscheidung von
Mineralwollen mit Nahinfrarot-
Spektroskopie (NIRS), ...Heft 12,
S. 463-472

Augmented Reality im
Bauwesen: Teil 2 —
Baustellentaugliches
Trackingsystem, ...Heft 12,
S. 501-508

Geotechnik

Horizontalspannungsanderungen
verursacht durch
Vibrationsverdichtung von
rolligen Boden (Teil 1), ...Heft 4,
S. 133-138

Horizontalspannungsanderungen
verursacht durch
Vibrationsverdichtung von
rolligen Boden (Teil 2), ...Heft 5,
S. 149-156

Wasserdruck auf
Konsolidierungssperren,
...Heft 6, S. 201-209

Vorbelasten mit der Ménard
Vacuum Consolidation —
Analytische und numerische
Verformungsanalyse an einem
norddeutschen Fallbeispiel,
...Heft 12, S. 481- 489



Grundlagen

Wasserinduzierte
Schéadigungsmechanismen
zyklisch beanspruchter
Hochleistungsbetone, ...Heft 4,
S. 126-132

Erweiterter Vergleich der
Versagenswahrscheinlichkeit und
-haufigkeit von Kernkraftwerken,
Briicken, Dammen und Tunneln,
...Heft 9, S. 308-317

Hochbau

Bestimmung von
Rickstellmomenten an
Elastomerlagern fir den
Hochbau, ...Heft 6, S. 220-229

Hochleistungsbeton

Wasserinduzierte
Schéadigungsmechanismen
zyklisch beanspruchter
Hochleistungsbetone, ...Heft 4,
S. 126-132

Holzbau

FE-Berechnung von geklebtem
Brettsperrholz — Teil 1: Theorie,
...Heft 1, S. 22-25

FE-Berechnung von geklebtem
Brettsperrholz — Teil 2: Beispiele,
...Heft 2, S. 73-76

Untersuchungen zu
Segmentschalen aus ebenen
Brettsperrholzplatten unter
Berucksichtigung nicht-linearer
Verbindungseigenschaften,
...Heft 10, S. 389-396

Erhéhung der Tragfahigkeit
historisch wertvoller
Holzbalkendecken am Beispiel
der polychrom gestalteten
Decken von Schloss Steinort,
...Heft 12, S. 519-523

Industriebau

Planung, Vergabe und
Ausfiihrung der neuen Holsten
Brauerei, ...Heft 12, S. 509-518

Kleben

Erhéhung der Tragfahigkeit
historisch wertvoller
Holzbalkendecken am Beispiel
der polychrom gestalteten
Decken von Schloss Steinort,
...Heft 12, S. 519-523

Kommentar

Vergutung geanderter Leistungen
nach dem neuen
Bauvertragsrecht nach BGB —
Untersuchungen zur Akzeptanz
der neuen Regelungen und zur
Hohe, ...Heft 6, S. 194-200

Uber die schwindende
Preisbindung der HOAI, ...Heft 9,
S. 318-324

Kongresshalle

Konstruktionslésungen fur das
Messe- und Kongresszentrum in
Rzeszow, Polen, ...Heft 10,

S. 357-361

Korrosion

SMART-DECK: Monitoring des
Feuchtegehaltes und
kathodischer Korrosionsschutz
des Bewehrungsstahles in
Briickenfahrbahnen durch
Zwischenschicht aus Textilbeton,
...Heft 3, S. 96-104

Einfluss chloridinduzierter
Spannstahlkorrosion auf das
Tragverhalten von
Briickenbauwerken —
Numerische und experimentelle
Untersuchungen an
vorgespannten Tragern,

...Heft 7/8, S. 279-288

Lager/Lagerung

Bestimmung von
Rickstellmomenten an
Elastomerlagern fir den
Hochbau, ...Heft 6, S. 220-229

Lean Construction

Einblick in den Stand der
Implementierung von Lean
Construction Ansatzen in
ausgewahlten deutschen
Bauunternehmen — Ergebnisse
einer qualitativen Studie,
...Heft 2, S. 64-72

Effektivitat in Projektteams
integrierter
Projektabwicklungsmodelle mit
Mehr- parteienvertragen
gegenulber konventionellen und
partnerschaftlichen Modellen,
...Heft 9, S. 299-307

Lebenszyklus

Building Information Modeling
(BIM) in der Geotechnik —
Aktuelle Entwicklungen und
Erfahrungen, ...Heft 12,

S. 490-500

Maschineller Tunnelbau

Analytische und
Simulationsbasierte
Planungsansatze im
mechanisierten Tunnelbau,
...Heft 6, S. 230-241

Messehalle

Konstruktionslésungen fur das
Messe- und Kongresszentrum in
Rzeszow, Polen, ...Heft 10,

S. 357-361

Messungen

Einfluss chloridinduzierter
Spannstahl korrosion auf das
Tragverhalten von
Briickenbauwerken —
Numerische und experimentelle
Untersuchungen an
vorgespannten Tragern,

...Heft 7/8, S. 279-288

Mindestquerkraftbewehrung

Querkrafttragfahigkeit von
Briickentragern aus Spannbeton
mit geringen
Querkraftbewehrungsgraden,
...Heft 11, S. 397-407

Modellierung

Methode zur effizienten
Modellierung von
Verbunddeckensystemen im
Brandfall, ...Heft 2, S. 48-54

Nachrechnung

Zur Anrechenbarkeit von nicht
normgemafen Blgelformen auf
die Querkrafttragfahigkeit von
Bestandsbriicken, ...Heft 11,

S. 408-418

Nachrechnungsrichtlinie

Nachweis des
Druckgurtanschlusses bei der
Nachrechnung von
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